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■ HVR-1500A 主な仕様 


IHVR-M35J / HVR-M25AJ / HVR-M15AJ 主な仕様 



ヘッドシステム(映イ 1/ 音声、誠!/再生） 

回転 2 ヘッドへリカルスキャン 

録音方式 

HDV 

MPEG -1 Audio Layer 2(2 チヤンネル)、 

16ビット 48 kHz (ステレオ)、転送レート ：384 kbps 


DVCAM / DV ( SP ) 

12ビット Fs 32 kHz (4 チヤンネル)、16ビット Fs 48 kHz (2 チヤンネル） 

映像信号 

NTSC カラー、 EIA 標準方ホ、1080 /60 i 方ま、 PAL カラー CC 旧標準方ま、1080 /50 i 方ま 

使用可能カセット 

1 DVCAM ! マークのついたミニ/スタンダード DVCAM カセット 

MiniDV ママ-クのついたミニ DV カセット 


HDV 

約18.812 mm / 秒 

テープ速度 

DVCAM 

約28.193 mm / 秒 


DV ( SP ) 

約18.812 mm / 秒 

録画. 

再生時間 

HDV 

276分 （ PHDV -276 DM 使用時)、63分 （ PHDVM -63 DM 使用喊 

DVCAM ( DV ) 

184分 （ PHDV -276 DM 使用時)、41分 （ PHDVM -63 DM 使用晚 

DV ( SP ) 

276み （ PHDV -276 DM 使用時)、63み （ PHDVM -63 DMf 吏用喊 

早送り、巻き戻し時間 

3か i ■(巧 （ PHDV -276 DM 使用晚、1分 (内 （ PHDVM -63 DM 使用晚 


DV 

RS -422 A 経由でリモートコントロール時:+ 60倍ま 


DVCAM 

DSRIVMO ほ用時:ジョグモード:〇〜±2倍速、 

サーチ速度 

DVCPRO 

シャトルモード:静止画〜±16倍速 


HDV 1080 i 

RS -422 A 経由でリモートコントロール時:±24倍を 

DSRM -10 使用時:ジョグモード:〇〜1倍速、シャトルモード':静止画〜±24倍を 

ビデオ特性 1 

帯域 

コンポジット/ S ビデオ: 30 Hz 〜 4.2 MHz ±1 . OdB ( Y ) 

コンポーネント :30 Hz 〜 5.0 MHz ±1.0 dB ( Y )、 

30 Hz ~1.5 MHz + 1.0/-5.0 dB ( R - Y 、 B - Y ) 

SN 比 

コンポジット / S ビデオ入出力 （ Y ):52 dBJiLh 、 

コンポーネント入出力 （ Y ) : 54.5 d B Jii 上 

Y / C ディレイ 

aonsJi^rt 

K ファクター 

下 （ K 2 T 、 KPB ) 

プロセッサ- 

調整範囲 


ビデオレベル 

り 

±3 dB /- oo 〜- h 3 d 己 

ク□マレべル*1 

±3 dB /- oo 〜- |-3 dB 

セットアップレベル*1 

±30 旧 E 

クロマ位巧*1 

±30 度 

システム位相* 1 

SYNC ：±1 ； us 、 SC :±180 を 

才ーディオ特性 1 

同波致特性 

2 チヤンネルモード (48 kHz ):20 Hz 〜 20 kHz ±1.0 dB 

4チャンネルモード (32 kHz ):20 Hz 〜 14.5 kHz ±1.0 dB 

ダイナミックレンジ 

87 dBJiUi 

ひずみ率 (THD + N ) 

0.0 7 %JirF (48 kHz ) 


HD/SDI IN 

BNCX 1： SDI(SMPTE 259 M )/ HD - SDI(SMPTE 292 M ) 切り換ぇ 

デジタル入力 

AUDIO ( AES / EBU)IN 

BNCX 2 


rhdv/dv 

し LINK ( IEEE 1394、6 ピンコネクター) X 1*2 

アナログ 
ビデオ入力 

REF . VIDEO IN 

BNCX 1. BNCX 1 (ループスルー、 75 Q 自動終端）* 3 

VIDEO IN *4 

BNCX 3 (コンポジット/コンポーネント SD / S ビデオ切り換え） 

BNCX 1 (ループスルー、75 Q 自動終端） 

アナログオ-ディれ力 

audio IN *4 

XLR タイプ3ピン（凹） X 2 

タイムコード入力 

TC IN 

BNCX 1 


HD-SDIOUT 

BNCX 2 

デジタル 

SDI OUT 

BNCX 2 

出力 

AUDIO ( AES / EBU)OUT 

BNCX 2 


rhdv/dv 

し LINK ( IEEE 1394、6 ピンコネクター) X 1*2 

アナログビデオ入力 

VIDEO OUT 

BNCX 3( コンポーネント HD / コンポジット/コンポーネント SD / S ビデオ切り換え） 

モニター出力 *5 

BNCX 1 

アナログ 

AUDIO OUT 

XLR タイプ3ピン（己） X 2 

オーディオ出力 

MONITOR AUDIO 

ピンジャック X 1 

ヘッドホン出力 

PHONES 

ステレオ t 票準ジャック X 1 

タイムコ-ド入力 

TCOUT 

BNCX 1: SMPTE タイムコード、 2.2 Vp - p ±3.0 dB 、 不平衡 

制御用端子 1 

REMOTE 

D-sub 9ピン X 1: 編集コントローラー接続用、 RS -422 A 準拠 

CONTROLS 

ステレオミニジャック 

rHDV/DV 

し UNK ( IEEE 1394、6 ピンコネクター) X 1*2 

液晶画面 1 

画面サイズ 

2.7 おフイド 

ドット数(横 X 縦） 

960 X 220 

電源部、その他 1 

電源電圧 

AC 100 V .50/60 HZ 

消'費電力 

60 W 

動作温度 

5〜40で 

イ呆ち温を 

-20 〜- h 60 °C 

動作湿度 

80親下 

イ呆巧湿度 

90%抓 

外形寸法(幅 X 高さ X お巧） 

約211 X 130 X 420 mm (突起部含まず） 

本体質量 

約 6.9 kg 

付属品 

AC 電源コード、取扱説明書、保証書 


I HVR - M 35 J 1 HVR - M 25 AJ | HVR - M 15 AJ | 

ヘッドシステム(映像/音声、記録/再生) 

回串云2ヘッドへリカルスキャン 

録音方式 圆 

MPEG -1 Audio Layer 2 にチヤンネル）/ 
MPEG -2 Audio Layer 2 (4 チヤンネル)、 

16ビット 48 kHz (ステレオ)、串云送レート 384 kbps 

MPEG -1 Audio Layer 2 (2 チャンネル)、 

16ビット 48 kHz (ステレオ)、転送レート 384 kbps 

附 CAM / 肌 ( SP ) 

12ビット Fs 32 kHz (チャンネル1/2、チャンネル3/4)、16ビット Fs 48 kHz (チャンネル 1/2) 

映像信号 

NTSC カラー、 EIA 標準方式、1080 /60 i 方ま PAL カラー、 CC 旧標準方式、1080 /50 i 方式 

使用可能カセット 

巧瓦瓦ロマークのついたミニ/スタンダード DVCAM カセット、ママークのついたミニ DV カセット 

HDV 

約18.812 mm / 秒 

テープま度 DVCAM 

約28.193 mm / 秒 

DV ( SP ) 

約18.812 mm / 秒 

HDV 

276分 ( PHDV -276 DM 使用晚、63分 （ PHDVM -63 DMf 吏用晚 

誓置時問 DVCAM ( DV ) 

184分 （ PHDV -276 DM 使用晚、41分 （ PHDVM -63 DM 使用睹 

DV ( SP ) 

276分 ( PHDV -276 DM 使用晚、63分 （ PHDVM -63 DM 使用睹 

HD / SD-SDI 出力 

BNCX 1 - 

VIDEO コンポジット 

IN ( BNCX 1)、 OUT (己 NCX 1) IN (ピンジャック X 1)、 OUT (ピンジャック X 1) 

S VIDEO S ビデオ 

IN (4 ピンミニ DINX 1)、 不平お/ OUT (4 ピンミニ DINX 1)、 不平衡 

AES/EBU OUT 

BNCX 2 

- 

HDMI OUT 

= 

HDMI コネクター X 1 

- 

COMPONENT OUT 

BNCX 3 

ピンジャック X 3 

1 HDV/DV 

し UNK ( IEEE 1394、6 ピンコネクター S 100) X 1 

AUDIO OUT 

XLR タイプ3ピン（凸 ） X 4 

ピンジャック X 2 

AUDIO IN 

ピンジャック X 4 

ピンジャック X 2 

PHONES 

ステレオミニジャック （5! S 3.5) X 1、16 Q 負荷 - 

TCOUT 

BNCX 1 

- 

ビデオ 

ピンジャック X 1 

- 

MONITOR 

才ーディオ 

ピンジャック X 1 

- 

制御用端子 

LANC 

ステレオミニミニジャック （5! S 2.5) X 1 

CONTROLS IN 

ステレオミニジャック（¢5 3.5) X 1 

液晶画面 

画面サイズ 

6.7 cm (2.7 型） 

- 

総ドット致(横 X 縦） 

211,200ドット (960 X 220) 



電源電圧 

AC 100 V 、50/60 Hz 

DC 8.4 V(DCIN 端子） 

ミ肖費電力 

13 W (再生時） 

8 W (再生時） 

動作温度 

5〜40で 

イ呆ち温度 

-20 〜+60で 

夕怖《寸ミ去(幅 X 高さ X 奥行） 

約212 X 98 X 390.3 mm (最大突起部を含む） 

約180 X 72.8 X 270.1 mm (最大突起部を含む） 

本体質量 

約 4.4 kg 

約 2.3 kg 

付属品 

リモコン、電源ケーカレ、 
クリーニングヵセット、取扱説明書、イ呆証書 

リモコン、電源ケーブル、 

クリーニングカセット、取扱説明書、保証書、化 

リモコン、 AC アダプター、電源ケーブル、スタンド、 
クリーニングカセット、取扱説明書、保証書、化 


I HVR-MRC1K / HVR-DR60 の主な仕様 



HVR - MRC 1 K 

HVR - DR 60 

システム 


ファイルシステム 

FAT 32 

記録媒体 

コンパクトフラッシュ Type 1 133 x 2 GB % リ上側売） ハードディスク :60 G 己*(内蔵） 

フアイ J レ HDV 

MPEG -2 TS (. m 2 t ) 

フォーマット DVCAM / DV ( SP ) 

AVI - Type 1 (. AVI)、RAW DV (. DV ) 

HDV 

コー了ッソ 

ビデオ: MPEG -2、1080/60 i ,30 p ,24 p 1080/50 i ,25 p 才ーディオ: 2 CH MPEG -1 Audio Layer 2 Stereo 
(16 ビット 48 kHz ) (1/2 CH ) 4 CH MPEG -2 Audio Layer 2 Stereo (16 ビット 48 kHz ) (3/4 CH ) 

DVCAM / DV ( SP ) 

ビデオ: DV 才ーディオ: PCM デジタル、 12 /16 ビット Fs 32/48 kHz 

邮]伊。圆 

ビデオ: MPEG -2 TS 才ーディオ: MPEG -1 Audio Layer 2 Stereo 

DVC 層 DV ほ P ) 

ビデオ : DV embedded 才ーディオ: PCM デジタル (12 /16 ビット Fs 32 kHz /48 kHz ) 

記録モード 

ノーマル、ルースキャッシュ(約 14 秒)、インターバル ( DVCAM / DV のみ） ノーマル、キャッシュ(約14砂） 

入出力端子 

し LINK ( IEEE 1394 6 ピンコネクター S 400) 

録画可能時間 

2 GB : 約9分 4 GB : 約18み 8 GB : 約36分 16 GB : 約72分 
※メモリーカードは別売です。 

約270分 

電源部•その化 

電源電圧 

バッテリー端子入カス 2 V / DC 端子入力: 8.4 V 

肖費電力 

2.2 W 2.7 W 

動作温度 

〇〜40で 

動作湿度 

-20 〜- h 60 °C 

イ呆ち温度 

20%(20に)〜90% (35 で）偏露がないこと） 

か形寸を(幅 X 高さ X 奥行） 

約57 X 102 X 34 mm (本体のみ） 

約 81 X 45 X 100 mm 

質量 

約 130 g (本体のみ） 

約 230 g 

付属品 

し LINK クレードル、し LINK ケーカレ (6 ピン-4ピン)約 70 cm 、 
シューアダプター、変換アダプター、 CD - ROM マニュアル、 
取扱説明書、対応機種機能ガイド、保証書、化 

し LINK ケーカレ (6 ピン-4ピン)約 70 cm 、シユーアダプター、 
CD - ROM マニュアル、取扱説明書、対応機種機能ガイド、 

イ呆証書、他 


* 1メニユーで選択可能* 2デジタル入力/デジタル出力/制御用で共通* 3 HD 3 値シンク： 0.3 V 、 75 Q 、 
同期負または SD コンポジットシンク、ブラックバースト :0.286 V 、75 0、同期負* 4月リ売のアナログインプット 
ボード HVBK -1505 装着時 * 5コンポジット（スーパーインポーズ） 


* 容量は、 1 G 目を10億バイトで計算した場合の致値です。また管理用ファイルなどを含むため、実際使用できる容量は若干減少する場合があります。 
《 60 i は59.94 i を、 30 p は29.97 p を、 24 p は23.976 p を意はしています。 


A 安全に関するま意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 


参仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。参カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で少し異なる場合があります。参 口！： このマークの商品は、生産完了のため品薄•品切れになる場合があります。販売店 
にお確かめのうえお選びください。参‘‘ HDV " および HDV ロゴはソニー株式会社、日本ビクター株ま会社の商標です。参‘‘ SONY "、" make . believe"、"MEMORY ST に K "、" メモリースティック"、"メモリースティックデュオ"、‘‘3 ClearVid 
CMOS Sensor "、 3 ClearVid CMOS Sensor ロコ‘、 " Exmor ，，、 "Enhanced Imaging Processor ，，、 "Xtra Fine ，，、 " INFOLITHIUM ，，、 " HDCAM ，，、 " DVCAM ，，および "SHOT TRANSITION ，，は、ソニー株式会社の商標です。 
参コンパクロラッシュ ( CompactFlash ) は、米国サンディスク社の登録商標です。参 W : このマークの商品は 「 HD デジタル VCR 協議会」で標準化された家庭用のデジタルビデオの規格に準拠してし、ます。 DV マークの付いたビデオテープ 
をご使用くださし、。参 DV 方式デジタルビデオには、 r ミニ DV カセット」と、長時間の録画•再生に適した「スタンダード DV カセット」の2種類のカセットがあります。機種によってがあできるカセットの種類が異なりますので、ご確認くださし、。 
•し LINK は IEEE 1394-1995 仕様およびその拡張仕様、レまし LINK に準拠した製品に付けられるロゴです。し LINK 、レよ商標です。参 HDMI 、 HDITI ■、および High Definition Multimedia Inter ね ce は 、 HDMI Licensing LLC の商標 
または登録商標です。参その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM 、 ⑩マークは明記していません。 


www.sonybsc.com 

※特定巿場向け商品などソニービジネスソリユーシヨンサイトに掲載していない商品もあります 

ソニ■株ぶ会社 

ソニービジネスソリユーシヨンなぶ会社/〒 108-0074 東京都港区高輪 4-10-18 

掲載の業務用商品およびソリユーシヨンに関するお問い合わせは 

業務用商品巧談窓口 

フリーダイヤル画0120 -788-333 

参携帯電話 • PHS• — 部の IP 電話からは 0466-31 -2588 
•FAX 0120 -333-389 

•受イ寸時間9:00〜18:00 (±•日•祝日、および年末年おは除く） 


本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用 


カタが記謙日 mi 月 M 


SM/AWMP-1 Printed in Japan. (84950001)R 





















































































































































HDV is here. -プロフェッショナルが求めた HD がここじ一 

r もっと手軽に HD コンテンツを」急速な速さで HD 化が普及する放送や映像制作ユーザーからの期待。 

それに応えるのは、ソニー HDV カムコーダー/レコーダー 『HVR シリーズ』。 

DVCAM 機器と同等のコストで、 HD を手に入れることができます。 

HDV1080i 方式による優れたクオリティーと多彩な機能により HV 民シリーズは、ドキュメンタリー、映画制作、イベント映像、 
トレーニングビデオ、ウェディングビデオそしてニュースまで、幅広い分野でエキサイティングな HD ツールとなります。 

映像制作テクノロジーの究極の世界である、放送局やプロダクション。 

その妥協を許さない世界で、映像機器の歴史を作り続けているソニーのプロフェッショナルモデル。 

ラインナップがさらに充実。 

《 HD = High Definition 情精細)の略。臨場感あふれる映像を意味します。ハイビジョンとも呼ばれています。 



HVR シリーズは、 「HDV 規格」を活用したプロフェッショナルのための映像制作機器です。 

「 HDV 規格」とは、現を普ぶしている DV 規格のカセットテープを使って、 HD の 
映像と音声を記録•再生するための新しし、映像規格。2003年9月、国内4社の 
ビデオカメラメーカーを中/レに策定されました。 



HDV 10801 


HDV 規格•策定企業 (50 音順） 

キヤノン株式会社シャープ株式会社ソニー株式会社日本ビクター株式会社 


映像圧縮には、 MPEG -2 を採用 

映像圧縮方式は、 MPEG -2 MP @ H 14 に準抛。また、 HDV 規格賛同メーカーより、が応ノン 
リニア編集システムが発売されており、従来の DV 編集のオペレーシヨンと同じように、し LI N K 
接続によるフレーム単位のノンリニア編集が可能となります。一方で音声は 「 MPEG -1 Audio 
Layer II 」を採用。 16 bit /384 kbps で音楽 CD と同等の音質を実現してし、ます。 

[ 強力な エラー 訂正能力] 

「 MPEG -2 J には、 DV 方式よりもデータの义落による画質への影響が大きいという課題が 
ありました。そのため、 HDV 規格では訂正巧号量を増やし、複数のトラック間によるエラー訂 
正方式とすることで、エラー訂正能力を向上。データタ落にがする耐性を強化しています。 

108 Oi と 720 p 。 HDV 規格の2つの記録フォーマット 

ちらつきの少ない表示が得られる HD \/720 p 方式（プ□グレッシブ）と、動きのなめらかな表 
示が得られる HDVI 080 i 方式(インターレース）。 HDV 規格には、2種類の記録フォーマットが 
あります。 HVR シリーズは、ハイビジョン放送と同じ108 Oi 方式を採用しています。 


[画像フォーマットの記述方式] 
HDV 規格では画像フォーマットを記述 
する際、次のように表記することがあり 
ます。この表記は右記のような意ホを 
持っています。 

本 60i は59.94 Hz を表します。 


1080/601 

有効走査線数 I 

フレーム/フイールド周波数* 

走査方式じインターレース走査 
戸プログレッシブ走査 


H DV は、 DV 規格のテープが使用可能 

HDV は DV 規格のカセットテープが使用可能です。 HVR シリーズで採用した HDVIOSOi 方式は、 
記録ビットレートは約25 Mbps 、テープ上の記録トラックピッチは1〇片 m と、家庭用 D V ( SP ) と 
同じです。したがって、テープに記録できる時間も家庭用 DV ( SP ) と同じです。 

一方で、業務用 DV フォーマットである、 DVCAM は、記録の信頼性や編集精度を高めるため、 
記録トラックピッチが 15； um と、 HDWDWSP ) の 1.5 倍となってし、ます。その為、同じテープを用い 
て DVCAM で記録した場合の記録時間は、 HDWDVCSP ) 記録時の時間の3分の2になります。 


■ HDV 1080 i の記録トラックバターン 


■ HDV 規格(基本仕様)と DV 規格の比較 



HDV(1080i 方ま） 

HDV(720p 方式） 

DV 

メディア 

1 DV 規格カセットテープ 

画イ象フォーマット 

1080/601 

720/30P 720/60P 

480/60i 

画素数 

1,440 X 1,080 

1,280 X720 

720 X 480 

アスペクト比(画面の横縦比） 

16:9 

4:3 

映像圧縮方ま 

MPEG-2 Video 

DV 

圧縮後のビットレート（映像） 

I 約2日 Mbps I 

I 約 19Mbps I 

約 25Mbps 

音声圧縮方式 

MPEG-1 Audio Layer II 

一(非圧縮） 

音声量子化ビット数 

16bit 

16bit(2ch モード） 

12bit 非直線 (4ch モード） 

転送レート(音声） 

約 384kbps (音楽 CD 同等） 

約1 .5Mbps 

音声モード 

ステレオ （2ch) 

ステレオ (2ch)/ ステレオX 2(4ch) 


了ーフモれ方向 …ド m 


\mmv 


ヘッド走巧方向\ 


MPEG-2 PES 

(ビデオ+オーディオ+サーチ+補助)I 


\\\\\\\\\\ 


m : インサート•アンド•トラックインフオメーシヨン 
PES: パケタイズ•エレメンタリーストリーム 


HDV .2 




HVR - S 270 J 

映像表現の極みへ。さらなる制作領域へ。 HDV ヵム コ- ダ- HVR - Z 7 J 

シリーズ最高峰、ショルダータイプもラインアップ。 

MOV 



HDV カムつーター HVR - Z 7 J 


HDV カムコーター HVR - S 270 J 


希望小売価格 735,000円 (税抜価格 700,000 円) 


希望小売価格 1,155,000円 (税抜価格 1,100,000円) 
※写真のバッテリーは別売です。 


新開発1/3型" 3クリアビッド CMOS センサー"に 

巧 270 J ] 

I HDV のプログレッシブ記録.再生にタオ応 

「 S 270 JX Z 7 J 1 j 

" Exmor " の技術を融合 

〔 Z 7 J ] 

HDV 1080/60 し DVCAM/DV 480/60 i 記録に加え、 HDV の 1080 /24p*、30 d * 


画素を45度回転させ、1画素の面積を広く取り、 
高感度と高解像度を両立する3クリアビッド 
CMOS センサーに、カラム A / D コンバーターと 
デュアルノイズリダクションにより暗部の撮影に 
おいても低ノイズを実現する‘‘ Exmor " の巧術を 
融合。最低被写体照度 1.5 ルクス*の高感度と 
高解像度を実現。 



プログレッシブ記録に対応。ピクチャープロファイルのガンマ設定など、多彩 
な映像設定を併用することで、映画のような映像を撮影することができます。 
また、インターレースに変換して記ままするプログレッシブスキャンモードも搭載 
しています。 _ 

* 記録はそれぞれ23.98 P、 29.97 P になります。 


PR0GR65SIV6 


* シャツタースピード1/30秒固ま:、才ートアイリス、才ートゲイン。 

"Exmor" ： CMOS イメージャー•チップにカラム A/D 変換コンバーターを集積化。 
アナログ伝送中に混入するノイズによる画質の劣化を抑えると同時に、高速での信号 
読み出しを可能にしています。また、アナログ•デジタルの両回路によるデュアルノイズ 
リダクションにより低ノイズレベルを実現します。 

《CCD と CMOS は画像の読み出し方法が違うため、映り方が違う場合があります。 
詳しくはホー ムぺ ージをご覧ください (sony.jp/hdv/)。 

CMOSsensar £>cmcjr. 〇 誌!愚 


光学12倍ズームカールツァイスレンズを始めと 睡亟) 
する交換レンズに対応 口互^ 


標準の12倍ズームレンズ（付属）とワイドレンズ*1(別売）には、 
力ールツァイス「バリオ•ゾナ ー T *」 を採用。バヨネットマウント 
により1/3型 ENG レンズのイ也、アダプター* 2 (別売）を介して 
1/2型、2/3型の ENG レンズや、 a レンズ* 3 も装着可能。 


ZEISS 


*1 に4〜 192mm (35mm 換算)、 F1.6 〜2.8、才ートフォーカス、 
光学手ブレな正搭載、フィルター径 82mm。 

*2 1/2型レンズマウントコンバータ ーACM-12 (焦点距離は 
約 1.3 倍になります）2/3型レンズマウントコンバーター 
ACM-17 (焦点距離は約2倍になります）を使用（いずれも 
フジノン製)。 

* 3 a マウントアダプター(ソニー製）を使用。 

《 ENG レンズ、 a レンズなどの交換レンズ 
を装着した場合の光学特性を保証する 
ものではありません。 



※カム コー ダーから供給できるレンズ電源 
容量は 500 mA までです。 500 mA を超える電源供給をか要とする交換レンズ 


は装着しなし、でください。故障の原因となります。 


〔 "XtraFine " LCD & EVF パネル搭載 趣画口り D I 


LCD パネルと EVF は、 HD のシビアなフオーカシングにも対応する VGA 



パネル*を採用。" XtraFine " と呼ぶその LCD パネルは、思わず見入ってしまう 
ほどの美しさです。また HVR - S 270 J では、 

「デュアルファインダー」として EVF の上に 
LCD パネルを装備。撮影中でもあらゆる角 
度から映イ象を確認することができます。 

* LCD パネルは 3.2 型1920 X480 ドット、 

EVF は 0.45 型852X480X3 (RGB) ドット。 


CS270J)HVR-S270J に搭載されている機能を示しています。 rTf3~) HVR-Z7J に搭載されている機能を示しています。 


HDV 
















操作性を追求したマニュアル機能と、 

映像へのこだわりを満たす多彩な機能をビルトイン。 



〔マニュアル操作可能なレンズ CS2M)CZ7JD] 

前後にスライドさせることでマニュアルとオートが素早く切り換えられ 
るフォーカスリング。直感的なメカ式ズームリング、レンズ鏡筒に配置し 
たアイリスリングが従来の ENG レンズと同様の操作性を実現します。 



アイリスリング 


レンズアサイン 
ボタン1 
(グリップに 
ボタン2を装備 


サーボ-マニュアルズーム 切換 スイッチ 


〔映像の質を高める進化したピクチャープロファイル CS 270 JX Z 7 J つ I 

映像を調整するピクチャープロファイルがさらに進化。ガンマカーブや色調 
整など、より細かな設定が可能になりました。また、既存のソニー製 HDV カム 
コー ダーや、上位フォーマット•カム コー ダーの色再現も、プリセットとして登 
ままされています。 


〔充実したカメラマニュアル機能 mm (: mji 

ND フィルターを3枚搭載、 シャツ タースピード、アイリス、ゲイン、ホワイトバラ 
ンスがマニュアルで設定できます。 


〔カメラの水平を確認出来る「カメラ水準器」 CS27^CZ7S] 



※写真は HVR-Z7J です。 


〔カラー コレクション機能 


运 270 J )〔 Z 7 J : 


撮影時に画面内の指定し 
た色のみを残す「色選が」、 
指定した色を変更する「色補 
正」を搭載。インパクトのあ 
る映像表現を可能にします。 


8ホ 



24青緑 


色相番号 


f ……"色の幅 
■•…色の濃さ 

[色の指を方法] 

中ム、となる色相番号を指をし、 
さらに色の幅、色の濃さを数値 
(0 〜 31) で指をします。 




ノー マル 


色選択 


色補正 


〔美しいスロ-モ-シヨンに進化した Smooth Slow Rec. 機能 CUz^diX) | 

HVR - V 1 J で好評の Smooth Slow Rec . 機能は、信号処理プロセスを改善 
することで一段と美しいスローモーシヨンに進化しました。 


記録時間（秒） 

12秒 

6秒 

3秒 

再生時間（秒） 

48秒 

24秒 

12秒 

HVR - V 1 J 

[動画解像度 （H XV)] 

512 X 320 i 

512 X 320 i 

640 X 360 i 

HVR - S 270 J • Z 7 J 

[動画解像度 （H X V)] 

512 X 320 p 

672 X 360 p 

672 X 360 p 


( その他の機能•装備 

rS270JTr Z 7 J 1] 

• SHOT TRANSITION 
参 ワンタッチ. フー ド、 ワンタッチ. 
マイクホルダー、シューを2個、 

=脚ネジ穴 2 個装備 

参 AE 測光エリア選が 
参新開発の高性能マイク付属 

[ スタンダードカセットに対応 

巧 270J1 ] 


HDV で最長約 4.5 時間の長時間記録が可能な 
スタンダードサイズのカセットにが応しています。 



〔マニュアル操作をアシストする「フォーカスマーキング I CS270T)CZ7J：)] 

マニュアルでフォーカスを操作する目安に 
なるマーキングを表示。ワンマンオペレー 
シ ヨンでのマニュアルのフオー カス操作を 
より快適に行うことができます。 



〔より進化した「アドバンスドヒストグラム I daz ^ Cim ] 


従来のヒストグラムに加え、センター枠内 
の被写体が輝度分布のどこを表示してい 
るかを表示します。これにより、撮りたい被 
写体の露出度や、全体輝度分布でどこに 
位置しているかがわかりやすくなりました。 



〔 4CH オーディオ記録に対応 CS 270 J〕 I 

4 CH の才ーデイオ記録に対応。幅広い業務にが応し、快適なワンマンオペレー 
シヨンを可能にしました。 また、 2 CH での才ーデイオ言己録にも切り換え可能です。 


r 豊富な端子類 

HD / SD - SDI (音声 ’ TC 重畳）出力 （ BNC )、 アナログコンポーネント出力 （BNC 
X 3)、 コンポジット出力 ( BNC )、 S ビデオ出力 (4 ピン DIN )、 TC 出力 ( BNC )、 才一 
デイオ入力 （XLR タイプ X 4) などの豊富な入/出力端子を標準装備しています。 




HDV .4 


《効ま例はいずれもスチル写真によるイメージです。モニター画面はハメコミを成です。 



































































HVR - S 2 JPJ 
HVR - Z 7 J 


> カムコーターとタイレクトに一体イヒしてメモリー記録に対応 


同個されるメモリーレコーデイングユニットにより、 
16 GB のコンパクトフラッシュメモリーカード（別売） 
に約72分の映像をファイルとして記録可能です。 
テープとの同時記録も可能なため、マスター映像の 
保管とファイルを用いた効率的なノンリニア編集が 
実現します。メモリーレコーデイングユニットは本体 
に取り付け、ワンノッケージで運用できます。 


※メモリーカードは 
別売です。 


※写真は HVR-7J です。 


[ メりーレコーデインクユニットを间姻 巧 270J〕C Z 7 J J 〕 



HVR - S 270 J に 装着 HVR - Z 7 J に 装着 


♦小型 • 軽量 

メモリーレコーデイングユニットは、本体質量約 130 g と軽量のため、本体に装 
着しても違和感な〈使用が可能です。機動力はそのままに、バックアップ記録 
を実現します。 


♦ハイブリッドソリューシヨンを実現 

カムコーダーの外部 REC コント ロール 機能を使えば、 カムつーダーの 記録開 
始.停止ボタンでテープと同じ映像をコンパクトフラッシュメモリーへ記録可能 
です。また、メモリーレコーディングユニット本体の録画ボタンを使用すれば、 
HVR - DR 60 の「セルフ録画」と同様に、バックアップでコンパクトフラッシュに 
全ての映像を記録し、テープにか要なシーンのみを記録することが可能です。 
さらに、カムコーダーの 「 EXT モード」を使用すれば、バックアップとしてテープ 
に全ての映像を記録し、コンパクトフラッシュにはカムコーダーの記録開始 • 
停止ボタンで記録が可能です。この時、テープ無しでも記録は可能。この場合、 
HDV メモリーカムコーダーとしても運用可能です。 

♦撮影や編集の幅を広げる便利な機能 


♦カム コーダー からの ステー タスチェックが可能 
HVR - S 270 J / Z 7 J との 接続時、 メモリーレコーデイング ユニッ トのステータスを 
カムコーダーの LCD モニター/ビューファインダーで確認することが可能です。 



通常面面 


ステータスチェック画面 


【キャッシュ言己録を搭載】 

メモリーレコー ディング ユニッ ト本体内に約14秒分のキャッシュを搭載。バックアップ 
での記まま時など、撮り逃しをサポートします。 


【ループ記録】 

一定時間の映像を記録し続けるループ記録機能を搭載。一定時間に達すると順次先 
頭の映像を消去して、最新の映像に書き換えられます。コンパクロラッシュの容量分 
の時間まで記録でき、定点観測などの記録をサポートします。 

【ノンリニア編集を効率化するメモリーレコーデイングユニット】 

テープからパソコンにデジタイズするよりも高速で転送が可能*。ノンリニア編集を 
より効率化することができます。 

* 転送速度は CF 力ードリーダーや PC の性能によります。 



※写真は HVR-S270J です。 


CS 270 J ) HVR - S 270 J に搭載されている機能を示しています。 rTf 3~) H \/ R - Z 7 J に搭載されている機能を示しています。 


HDV 





















HDV カム コーダー 

HVR-Z5J 

希望小売価格5ち4,400円 
(稅巧価格 528,000 円） 


「 G レンズ」は ソニーの 設計思想•品質管埋基準に基 
づき、ソニー独自の巧術を凝縮した高性能レンズです。 
ソニーの 先進 イメ ージセンサーや 画像処埋巧術との 
最適化を図ることにより、優れた描写力 
を実現しています。卓越した光学性能が 
高レベルの映像表現を可能にします。 


〔" Exmor " の技術を融合させた1/3型"3クリアビッド CMOS センサー "I 

画素を45度回転させ、1画素の面積を広く取り、 

高感度と高解像度を両立する3クリアビッド CMOS 
センサーに、カラム A / D コンバーターとデュアルノイズ 
リダクシヨンにより暗部の撮影においても低ノイズを 
実現する " Exmor " の技術を融合。最低被写体照度 
1.5 ルクス*の高感度を達成しています。 

* シャツタースピード1/30秒固を、才ートアイリス、才ートゲイン設を時。 



3 仁/63厂(//‘づ 
CMOSsensor 



ワイド端 29.5 mm (35 mm 換算）とハイスピード対応の 
20倍ズームレンズ 


ワイド端で 29.5 mm (35 mm 換算）までカバーする20倍ズームレンズ 
により、狭い屋内から遠くの被写体まで、幅広い映像に1台でが応で 
きます。また、ワイド端からテレ端まで素早く寄れるハイスピード‘ズー 
ム機能も搭載。 「 G レンズ」の描写力に加え、より幅広い撮影シーンへ 
のが応力も強化されています。 


" Exmor ’’: CMOS イメージャー•チップにカラム A / D 変換コンバーターを集積化。アナログ 
伝送中に混入するノイズによる画質の劣化を抑えると同時に、高速での信号読み出しを 
可能にしています。また、アナログ•デジタルの両回路によるデュアルノイズリダクシヨンによ 
り低ノイズレベルを実現します。 


メモリー記録に対応 

(別売の HVR - MRC 1 K およびメモリーカードが必要) 


《 CCD と CMOS は画像の読み出し方法が違うため、映り方が違う場合があります。 味 詳しくは7ぺージをご覧ください 

詳しくはホー ムぺ ージをご覧ください ( sony . jp / hdv /)。 


G 多彩なオーディオ機能を搭載 


•広指向性モノラルマイクのように使えるステレオマイクを内蔵しています。 


INT(L) —— 

— ►CH1 

INT(R) —— 

— ►CH2 


•モノラルマイク入力や、ライン入力としても機能させることができる 
XLR タイプ入力端子を装備しています。 


XLR タイプ端子入力 


内蔵マイクと外部マイクを使った収録の一例 


XLRd) —— 

—►cm 

XLR。) —— 

— 


XLRd) — 厂 ►CHI 
XLR(2) CH2 


INT(L) —— 

— ►cm 

INT(R) 


XLRd) —— 

—►CH2 

XLR(2) 



•才ーデイオ入カスイッチは内側側面に配置され容易に切り換え’ 
確認することができます。 

• 才ーデイオ出力はカメラモードではライブ音声を、再生時は記録 
されたチヤンネルの入替、ミックスが可肯层です。 


•接続するマイクの種類によって異なる出カレベルを調整する IN PUT 
TRIM (入カトリム)機能を搭載しています。設定は、実際のライブ音量を 
表示するレベルメーターを見ながら手早く行うことができます。 


• X’ INPUT TRIM は メニューで 
-18 dB から +12 dB まで 
6 dB ステップで設をできます。 
《 LINE 入力には機能しません。 




内蔵ステレオマイク 



HDV .6 





































HDV カム::!占ダ; ^ VR - Z 5 J 
’ • メモリーレコーデインク ユとツ t HTO - MRC 1 Ki ^ 


' T を'苗で- 


〔操作性の良い旧 IS リング機構旧 IS / EXPOSURE モードを搭載] 


〔ハイブリッド 記録に対応* 


旧には操作性に優れたリング式を採用。操作方向の切り換えが可能なの 
で、口ーアングル、ハイアングルのどちらの撮影でも自然に操作することが 
できます。 


HVR - Z 5 J は、 S 270 J 、 Z 7 J で好評のテープとメモリーによるハイブリッド 
記録に対応します。メモリーに記録された映像フアイルは PC の力ードスロット 
経由で手早くハードディスクに転送できるので、スピ—ディ-にノンリニア 



V 1 J に搭載された EXPOSURE が Z 5 J ではさらに進化。旧 IS リングを通常 
のレンス''絞り操作に使う 「 IRIS モード」と、 SHUTTER 、 IRIS 、 GAIN をイ并用 
して旧 IS リングで連続的にコントロールできる「 EXPOSURE モード」を新 
たに搭載し、選がすることができます。 


!旧旧モー ド 



..+6dB +3dB OdB ' ' 1/60 1/100... 

GAIN ' ' SHUTTER スピード 


r マイナスゲイン機能を搭載 _ ) 

HVR - Z 5 は OdB から +21 dB の AGC 範囲に加えてハイライト撮影時には 
-3 dB と一 6 dB のマイナスゲイン機能を装備しています。また、3枚の ND 
フィルターも内蔵しているので、 1.5 ルクスの高感度撮影から昼間の屋外撮 
影まで、柔軟にが応することができます。 


〔 HVR - Z 7 J から引き継ぎ•進化した多彩な機能 

• HDV 1 080/60し 30 p 、24 p 言己録-再生。 DVCAM / DV 、 480/60 i 言己録-再生に対応 
•便利なアサインボタンは従来機より1つ追加して7個に 

• 90 秒まで延長された SHOT TRANSITION は 、 「SOFT STOP / SOFT 
TRANS 」 も搭載 （ FOCUS / ZOOM / 旧 IS TRANS は搭載されていません） 

• 繊細な映像質感を調整.登録できるピクチャープロファイル 
• 滑らかで美しいスローモーシヨンを可能にする Smooth Slow Rec . 機能 
• 被写体の輝度分布とその位置がわかりやすい「アドバンスドヒストグラム」 


編集作業にかかれます。 

* 別売のメモリーレコーデイングユニットと 
メモリーカードがか要です。 


HYBRID 




HVR - Z 5 J とダイレクトに一体化してメモリー記録が可能 

16 GB のコンパクトフラッシュ•メモリーカード（別売、じ(下 CF 力ード）に 

約72分の映像をファイルとして記録できます。 

ハイブリッドソリューシヨンを実現 

Z 5 J の REC START / STOP ボタンの操作で、テープと同じ映像を CF 力ードに 
記録できます。また、モード設定を替えることで、バックアップとして CF 力ード 
に全ての映像を記録し、テープにか要なシーンのみを記録する運用と、逆に 
テープをバックアップとする H DV メモリーカムコーダーとしての運用を選ぶ 
ことができます。 

• キャッシュを搭載 

メモリーレコーディングユニット本体内に約14砂分のキャッシュを搭載。 
REC START ボタンを押す直前の映像を記録しているので、撮り逃しを 
フォローします0 
• ループ記録 

メモリーの記録時間に達すると順次先頭の映像を消去して上書きする 
ループ記録ができます。定点観測記録などに便利です。 

HVR - DR 60 との}妾続にもみ f 応 

ハードディスクレコーディングユニット HVR - DR 60( 別売)と接続し、 

テープとハードディスクによるハイブリッド記録にも対応可能です。 
《 HVR - MRC 1/ MRC 1 K および HVR - DR 60 を利用したハイブリッド記ままの 
「運用上のごを意」をホームぺージでご確認ください ( sony . jp / hdv /)。 


メモリーレコーデイングユニット HVR - MRC 1 K 


希望小売価格98,490円（税抜価格 93,800 円） 

構成品：メモリ-レコ-ディングユニット HVR - MRC 1、 し LINK クレ-ドル HVRA - CR 1、 HYBRID 
し LINK ケーカレ （6 ピン04ピン）、シューアダプター、取扱説明書 

HVR - S 270 J 、 Z 7 J に同個されてし、た HVR - MRC 1 をキットイヒしたモデルです0 
HVR - Z 5 J のほか、し LINK クレードルとし LINK ケーカレ、シューアダプターを使って、 

イ也のソニー製 HDV カムコーダーでもお使いいただけます。 

※使用可能カムコーダー、 VTR の情報はホームぺージでご確認ください （ sony . jp / hdv /)。 



HDV.7 


























画質クオリティーを極めたカムコーダー。 
さらに小型•軽量化までも実現。 



HDV カムコーター HVR - V 1 J 
希望小売価格 567,000円 （稅巧価格540,000 円） 


f 小型•軽量 _ ) 

3板式の高画質 HD 撮影に対応しながら、 DVCAM カムコーダー DSR - PD 170 
とほぼ同じ小型 • 軽量(本体約1 .5 kg ) の機動力を実現しました。 



[bnhanced Imagmq Processor ^ 


3クリアビッド CMOS センサーのもつ性能を最大限に引き出 
すために開発した映像処埋エンジン。3クリアビッド CMOS 
センサーが取りこむ映像信号を、1920 X 1080/60 p 、4:2:2 カラー 
スペー ス で処埋しています。「絵柄」と「明るさ」に分割して処埋 
する独自の信号処埋システムにより、暗部から明度まで鮮明に 
再現したリアルな映像記録を可能にします。 



1920 X 1080p 1440 X 1080i 

4:2:2 4:2:2 


3 GI 巨己厂 l/id 

CMOSsensor 「 


圓〇 


ソニーオリジナル I 

画素補間 
プロセス 




解像度変換 
プロセス 


Enhanced Imaging Processor^' 



HDVIOSOi 

フオーマット 

へ変換 


DV 

10801 


コンポーネント出力 


〔3フオーマットに対応 


HD クオリティーでの撮影が可能な HDV モードに加え、 DVCAM / DV ( SP ) モード 
による SD 記録も可能。記録メディアにはミニ DVCAM / ミニ DV カセットを 
使用し、従来と同じ記録時卧を実現しています。 

* HDV 記録時間は、 DV ( SP ) モード記録時間と同じです。 


卜■口 v 

HDV1080i 


[DVCAM] 


Mini 



Digital 

Video 

Cassette 


[^3 クリアビッド CMOS センサー I 

ソニーの 半導体巧術を用いて開発された 3 クリアビッド CMOS センサー。 
一つひとつの画素を45度回転させた ソニー 独自の画素配列により、1画素数 
あたりの受光面積を大きくしながらも、高精細の映像を実現しています。また、 
CCD と違い高輝度の被写体を撮影した際に生じるスミアが発生しないため、 
撮影条件の幅が広がります。 



3 に/ es 厂ン/甘 
CMOSsensor 


従来の画素配列 


〔力ールツアイス「バリオ•ゾナ ー T *」 レンズ 


卓越した光学性能と多層膜コーティング、さらに分光特性に優 
れた特殊低々散ガラスの採用により、色収差の少ない映像を 
実現。鮮やかなコントラストと色再現性を発揮します。 


ZEISS 


r 光学20倍ズーム 

レンズの光学倍率は20倍。スポーツや野生動物など近 
づくことができなし、被写体も H D ならではの迫力で捉え 
ることができます。さらに内蔵のデジタルエクステンダーに 
より約30倍までのズームが可能です。オプションの 0.8 倍 
ワイドコソくージョンレンズ VCL - HG 0862 K は、瞬時に着脱が可能なバヨネット 
マウントま。このコンビネーシヨンにより、ズームアップ映像もワイド映像でも、 
撮りたいと思ったときにすばやく対応することができます。 




CCD 3クリアビッド CMOS センサー 



スミア スミアなし 


《 CCD と CMOS は画像の読み出し方法が違うため、映り方が違う場合があり 
ます。詳しくはホームぺージをご賣ください ( sony . jp / hdv /) 。 


〔3.5型ワイド「クリアフォト液晶プラス」 


色再現性とコントラストに優れる 
「クリアフォト液晶プラス」巧巧 
の カラーモニターを 装備。光の 
反射を抑えるコーティング処埋 
により、ビーチやゲレンデなど 
まぶしし、太陽光の下でも、被写 
体が持つ色おや造形を鮮やか 
し表71^します。 



従来品 「クリアフォト液晶プラス」 


HDV.8 


※効ま例はいずれもスチル写真によるイメ ージです。 



























































HDV カム コーダー HVR - V 1 J 



〔 EXPOSURE/IRIS ダイヤル 


〔プログレッシフスキャン（1080/24口.1080/30口） 


ズーム/フォーカスリングと同軸上に EXPOSURE / 旧 IS ダイヤルを装備。 
ズーム、フォーカス、アイリスコントロールをスムーズに行えます。ダイヤル 
の機貪長は 、 EXPOSURE Type 1 / EXPOSURE Type 2/ 旧 IS/AE Shift の 
4 種類からカメラの明るさ調節を選ができます。 


〔スムーズな 撮影をサ ポー トする6個のアサインボタン 

簡易全画面表示やラストシーンレビューなど、19種類のよ〈使う機能を割り 
当てられるアサインボタンを6個装備。状況に応じた撮影をサポートします。 



有効走査線数1080本の高画質プログレッシブ撮影が可能。3クリアビッド 
CMOS センサーが読み出す 24 p (24 コマ/秋 または 30 p (30 コマ/秋の 信号は、 
60 i 信号としてテープに記録されるため、既存のソニー製 HDV 機器との再生 
互換性を持っています。また、対応するノンリニア編集ソフトウ王アにより、 
24 p (23.97 fps ) での編集も可能です*。 

《 24p でスキャンされた信号は 2-3 プルダウン記録により、 30p は P/I コンパーターにより、 60i の信号として 
記録されます。 

* が応するノンリニア編集ソフトウェアを用いて 24p(23.97fps) で編集する場合は、メニユーを 24A に設をして記録 

する化要があります。この場合、記録のつなぎ目が不連続になる場合があります。 


24 p モード (2-3 カレダウン) 



30 p モード （ P / I コンパータ ー） 


[ 30p (撮影 ） I 


[ 60i ( 記録 ）] 



rXLR タイプコネクター装備、外部マイクを付属 

XLR タイプコネクターを2系統装備。コン 
デンサーマイクロホンへのファンタム電源 
供給も可能です。また、端子から入力した 
マイクやラインの才ーディオ記録レベル 
をメーターで確認しながら、2かそれぞれ 
独立して調整できます。 

XLR タイプ コネクター 

• HDMI 端子*を装備 

非圧縮の HD デジタル信号を出力する HDMI 端子を標準装備。 HDMI が応 
ディスプレイにホま続することができます。 

* HDMKHigh Definition Multimadia Interface ) は、 「DVI 」をべースに開発された、主に家庭用テレビなどの民生 
AV 向けのデジタル映像•音声入カインターフエース規格。1本のケーカレで映像•音声信号を合わせて送受信する 
ことが'できます。 


〔カメラプロファイル ] 

HVR - V 1 J は、ピクチャープロファイル、ホワイトバランス設定値などのカメラの 
設定内容を本体に2個、‘‘メモリースティックデュオ’’には20個のデータを 
記録可能。データは12文字煤数)までの名前をつけてイ呆存可能です。データを 
用いて、複数台の HVR - V 1 J の設定を揃えたり、 e - mail に添付して遠隔地の 
カメラマンに転送することもできます％ 

* e-mail に添付した場合、使用する"メモリースティックデュオ"におをのフォルダー構成が必、要です。 



〔 TC LINK ] 

し LINK 接続した別のカムコーダーの TC と、 HVR - V 1 J の TC を揃えることが 
できます*。 

* FREE RUN TC のイ直をコピーする機旨 g です。 


〔シをマ三イクな} f 影_ ) 

画質調整項目を登録できるピクチャープロファイルは、 PP 1 〜 PP 6 に好み 
の名前をつけられるので、選択が簡単です。"シネマトーンガンマ’’や‘‘二一 
ポイント’’、黒色補正の組み合わせにより、27パターンのガンマカーブから選が 
可能。さらに、映画フィルムの色調を再現した"シネマトーンカラー’’などの 
設定により、豊かな映像表現が可能となります。 


〔ラストシーンレビユー I 

確実に収録できているかを確認するには、撮影モードから VTR モードに切り換え、 
テープを巻き戻して再生するといった面倒な操作がか要でした。 HVR - V 1 J 
ではアサインボタンに割り当てたラストシーンレビユー機貪^こより、ボタンひと 
押しでラストシーンに戻り再生を開始。直前カットの先頭まで巻き戻して撮影 
モードのまま再生し、エンドサーチする動作までを自動で行います。 


[Smooth Slow Rec ] 

240フィールド/秒 （4 倍）の高速撮像によるスローモーシヨン撮影が可能です。 
記録できる時間は、フォーマットと解像度によって異なり、3砂/ 6秒/12砂間 
になります。 

I 記録時間(秒） I 12秒 6秒 3秒 

I 再生時間(秒） I 48秒 24秒 12秒 

[キャブ チヤーサイズ (- HxvT ] 512 X 3201 512 X 3201 640 X 3601 


〔インターバルレコーデイング I 

長時間の生体観察記録などに便利なインターバル（間夕）記録が可能です。 
インターバルタイムは30砂/1分/5分/10分から、1回の言己録時間は 0.5 砂/ 
1砂/ 1.5 秒/2秒から選ができます。 


































































カム コー ダー HVR-A1J 



CCD 開発で培った巧術力を生かし HD 対応 CMOS センサーを開発(総画素: 
約297万画素、動画撮影時有効画素約207万画素つ。原埋的にスミァが出 
ないため、撮影スタイルの幅が広がります。また、 CMOS センサーが応のため 
に開発した信号処埋回路 Enhanced Imaging Processor ™ を搭載し、ダイナ 


HDV カムコーダー HVR - A 1 J 希望小売価格 278,250円 懒抜価格 2 65,000 円） 


ミックレンジの広い映像を実現しています。 
* 16:9動画撮影フルスキャンモード時。 


Enh 订 need 
W ^Imaging 
hs* Processor 



广 HD の美しい映像をドラマチックにする、優れた映像表現機能） 

• フイルム映画のような卜ーンを作る 

「シネマトーンガンマ™」 （ OFF / タイプ1/タイプ 2) X 「ブラックストレッチ」 


※じじ〇と CMOS は画像の読み出し方法が違うため、映り方が違う場合が 
あります。詳しくはホームぺージをご賣ください ( sony . jp / hdv /) 。 


〔力ールツ アイス「バリオ•ゾナ ー T *」 レンズを 搭載 

多層膜コーティング 「 T * コーティング」 

がレンズ内の不要な光の反射を抑制。 

•光学10倍（デジタル40倍） 

• フイルター径 :37 mm 
♦画角 (35 mm 換算） 

•通常モード •フルスキヤンモード 

16:9時:41〜 480 mm * 16:9時:40〜 400 mm 

4:3時:50〜 590 mm * 4:3時:37〜 370 mm 

* 「丢斤アクティブイメージェリア方式(電子式)手ぶれな正」により12倍相当を実現してし、ます。 



ノーマル シネマトーンガンマタイプ1 シネマトーンガンマタイプ2 


• フイルム 映画のような動きを作る「シ ネフレーム™」 

(24/ 30コマ/秒のような動き。）* 

• フォーカスやズームなどの設定値を自動遷移させる「ショットトランジション™」 
( REC 動作との連動も可能。） 

* 撮像およびテープへの記録は、 60i となります。 


〔新アクティブイメージエリア方式（電子式）手ぶれ補正 

ズーム位置により、 CMOS センサー内の手ぶれ補正領域を適切に変更し、 
手ぶれ補正が ON の状態でも光学12倍相当の高画質撮影を実現。 



T 木コーテ イングあり T 木コーテ イングなし 


タッチパネル対応 2.7 型ワイドカラー液晶モニター 


撮影設定などがスムーズに行えるタッチノ くネル 
対応液晶 モニター （約12 万 画素)を搭載。 


A 


rHD の魅力を余すところなく引き出す、フルスキャンモード j 

プロフェッショナルモデルの HVR - A 1 J には、フルスキャンモードが搭載されて 
います。手ぶれ補正 OFF 時に、 CMOS センサーの手ぶれ補正エリアを活用し、 
どのズーム位置においても 1920 X 1080 画素での撮影を行うことができます。 
HD の高解像度をフルに生かした撮影が可能です。 


r ~ 高画質静止画記録に対応 _ J 

静止画記録モードを搭載。‘‘メモリースティックデュオ’’に 2.8 メガピクセル* 1 の 
静止画記録が可能。さらにビデオ記録時/再生時にも、映像中の任意の画像を 
1.2 メガピクセル* 2 の静止画として記録することがで 方 

きるため、 HD の映像から決定的瞬間を高画質で取 
り出すことが可能です。 *14:3 モ-ド時。 *2 16:9モ-ド時。 


广映像のトーンを直感的に判断できる、ヒストグラム表示機能） 

撮影している映像の輝度か 
分布を示します。露光状 I 
態を把握することが出来 
るため、適切な映像調整 
が行えます。 



〔DVCAM 記録など、プロフェッショナルのための基本機能を装備) 

• タイムコードサポート ( REC/FREE RUN / DF / NDF / PRESET/REGENE / UB ) 
• 着脱可能な外部マイクユニットに XLR タイプ端子を2系統装備*。 

• DVCAM または DV(SP ) フォーマットの記録/再生。16 : 9撮影も可能です。 
参 3モードダウンコンバート（スクイース 7 レターボックス/エッジクロップ)。 

* 外部マイクと内蔵マイクの hlDV I DVCAM I 画 方®? 
併用はできません。 HDV 1080 i I - - , cassette 


[Super NiqhtShot 


赤外線の照射機能（本体 
内獻により、光のない場 
戸斤でも被写体を映し出す 
ことが出来ます。 



OFF 


〔了レ <ク □ 


[exposure レバーへの AE シフト設定 


被写体に寄らずにマクロ撮 
影が可能。背景にボケを作り、 
被写体を際立たす効果も 
あります。 



通常マク〇 テレマクロ 


用途に応じて本体側面の EXPOSURE レバー 
の使い方を 「 明るさ」のほか「 AE シフト」に設定 
することもできます。 AE 値の変更により、意図 
した明るさを維持した才ート撮影が可能です。 


WBM 

EXPOSURE レバー 


HDV.10 


※効果例はいずれもスチル写真によるイメ ージです。 









































•HDV 


レコ _ ダ- HVR -1500 A 


RS-422A 9ピンリモートコントロール、 HD-SDI 出力に加え、 
新たに HD-SDI 入力にも対応したハイエンド HDV レコーダー 


〔 HD / SD スイッチャブル記録に対応 ) 

HVR -1500 A は HDV 1080 し DVCAM および DV ( SP ) モードで言己まま•再生する 
ことができます。また 、 DVCPRO (25 Mbps ) 記録されたカセットの再生にも 

が応しています。 HEDV I DVCAM I 願就 

HDV … 80 i ' 一一 I 一, Cassette 


〔 HD - SDI 入/出力に対応 ) 

新たに HD - SDI 入力に対応。 HD - SDI 出力を装備したスイッチヤーやカメラとの 



HDV レコーダー HVR -1500 A 


希望小売価格1,155,000円（税抜価格1,100,000円） 


組み合わせにより、口ーコストな HD 収録システムの構築が可能になりました。 
また、 HDV 記録されたテープ再生時の HD - SDI 出力が可能です。これにより、 
HVR -1500 A から HDCAM にケーカレ1本で接続してダビングすることができます。 

《 HDV1080i 記録テープの再生では1 080/59.94i に、 720/30p 記録テープの再生では 720/59.94p で出力されます。 

《 DVCAM 、 DV および DVCPRO 再生時でのアップコンバートには別売の 
HVBK -1520 がか要です。 


广3モード対応の 2.7 型ワイド液晶モニター搭載 _ J 

フロンい 巧 ルに 2.7 型 ワイド 液晶 モニターを 搭載しました。 ステータス 表示、 
小画面型表示、全画面表示の3 モードに 巧応してぃます。記録後の素が 
確認時にご利用いただけます。 


ダウンコンバート機能 

( HDV 1080 i 記録テープ再生時/ HD - SDI 入力の EE 出力） 

HDV 1080 i 方式モードで収録した素がの SD コンテンツ制作での利用を考 
慮して、3タイプのダウンコンバートモードを搭載しています。し LINK ( DV ) 
出力*、 SD - SDI 出力、アナログ出力（コンポジット/コンポーネント S ビデオ 
切り換え）の全て出力されます。 

* HD - SDI 入力の EE 出力は、し UNK ( DV ) から出力できません。 

《 HD - SDI とダウン〕ソくート出力げジタル/アナログで)は同位相で出力されます。 

1) スクイーズ 16:9映像を左右方向に縮小して、4:3映像として出力。 

2) エッジクロップ16:9映像の両端をカットして、4:3映像として出力。 

3) レターボックス16:9映像の上下に黒帯を入れて、4:3映像として出力。 


SD (4：3) 

HD (16：9) 



スクイーズ エッジクロップ レターボックス 


〔フオーマットコンバート機能(オプションボード装着時) 


HVR -1500 A にフォーマットコンバーターボード HVBK -1520( 別売）を装着する 
ことで、アップコンバートおよびクロスコンバートが可能になります。 

• SD テープ再生信号および SD 入力信号から HD にアップコンバート 

• HDV 1080 i 素がから 720 p 信号または HDV 720 p 素がから1 080 i 信号への 

クロスコンバート 

※アップコンバート時、 HD と SD は同時に出力されますが、コンバートされた 
HD - SDI 出力は SD 出力にがして1フレーム遅延します。 


I DVCAM I DV(SP) DVCPRO 


SD 入力信号 

(DV 入力は除く） 


アップコンパート機能 



1080/59.941 

または 

720/59.94P 


每 が 

HVBK -1520 HVR -1500 A 



MOV MOV 

HDV 108 Oi HDV 720p 


クロスコンバート機能 



1080 /59.94i 


720/59.94P 


〔 RS -422 A 9ピン制御に対応 ] 

し LINK インターフエースや RS -422 A インターフエースを持つ編集機から 
コント ロールで きます。外部制御により HDV モー ドではスト レー ト レコーダー に、 
DVCAM モー ドではインサート、アッセンカレ編集に対応することができます。 

《 DVCAM モードでは± 〇フレームでの制御が可能。 HDV モードではクラッシュ REC / PLAY/FF/REW/ 
CUE UP コマンドを受け付けますが、シャトルは1/30、1/10、1/5、±1、± 24倍速のみに対応しています。また、 
JOG は FWD 方向のみとなります。 



HDV { HDCAM j 

HDV1080i - 


〔 HD リファレンス信号入力に対応 

ブラックバースト信号などの SD リファレンス信号に加え、 HD リファレンス 
信号（アナログ3値シンク）にも自動認識で対応しています。 


r 多彩なインターフエースを装備 _ J 

HD - SDI 入/出力のほか、し UNK ( HDV / DV )、 SD 、 AES / EBU でのデジタル 
入/出力、 HD / SD コンポーネント、コンポジット、 S ビデオのアナログビデオ 
出力、2チャンネルのアナログオーデイオ出力を装備しています。 

《アナログビデオ/アナログオーデイオの入力には別売の HVBK -1505 が必要です。 

後面パネル 



《モニター画面はハメコミ合成です。 HDV . 11 



























































3 フォーマット&スタンダードサイズカセットに対応 ( 
プログレッシブ記録•再生も可能。 


10801 IV 机" IX， 


DVCAM 




EJECT 

AUDIO REC 

.'わ 产 ；' ：» 

I LEVEL 

’I r 心 

CH-1 

AUDIO INPUT 

AUTO 

0 10 


HDV レコーダー 

HVR - M 15 AJ 

希望小売価格299,250円 

(税抜価格 285,000 円） 


BW EMBEM 

HDV レコ-ダ- HVR - M 35 J HDV レコ-ダ- HVR - M 25 AJ 

希望小売価格609,00 Or (稅巧価格 580,00 〇円）希望小売価格399,00 Or (稅お価格 380,00 〇円） 


〔 24 p /30 D のプログレッシブ記録•再生に対応 趣歷趣画! I 


HVR - S 270 J 、 HVR - Z 7 J で HDV の1080 /24 p *、 
30 p * プログレッシブ記録されたテープを再生 


PROGRESSIVE 


することができます。 * 記録はそれぞれ23.98 P、 29.97 P になります。 


[ 4 ch 才ーァイオ記録•再生に対化 C M35J J] 

HVR - S 270 J で記録された HDV 4 ch 才ーデイオを再生することが可能です。 
また、し LINK 入力された HDV 4か才ーデイオ信号を記録することができます。 


SD コンテンツ制作に新しいワークフローを提供する ( MIT ) 
「エッジクロップ調整」 


エッジクロップダウンコンバートで切り出す4:3エリアを任意に横方向に微調 
整できる「エッジクロップ調整」を搭載。切り出された映像はし LINK 端子から 
もリアルタイムで SD 信号として出力できます。これにより、これまで時間を 
要していた SD コンテンツ編集時の画角調整作業を削減できます。 



ダウンコンバート SD 映像 


《スチル写真によるイメージです。 


rHD / SD - SDI 出力など豊富な出力端子を標準装備 «53)] 

HD / SD - SDI 出力端子を装備。出力は才ーディオ / TC エンべデットにて可能。 
上位フォーマットへのコピー用途に使用可能です。また、し LINK 、 コンポー 
ネント(出力のみ)、 S ビデオ、コンポジットのを映像端子と AUDIO 端子を装備。 
これら3系統からの同時出力も可能なので、モニターなど様々な周辺機器 
との接続も行えます。 


〔簡易的に音声を確認できる、内蔵スピーカーを装備 曲空互 CM 25^ 

本体下部に /J \型スピーカーを装備。簡易的に音声を聞くことができます。 


[ カフーバ ー &1 KHz 音声卜ーン信号の出力が可能 雨 135 ぶ [M25AJKM15AJ] ] 

16:9に巧応したカラーパーを出力できます。さらに音声卜ーン信号 （1 KHZ 60 i 時= 
フルビット約 一20 dB 、50 i 時:フルビット約 一18 dB ) の出力も可能です。 

内蔵 カラーバー タイプ 


《 HVR-M25AJ / M15AJ は 
Type1、Type2、Type3 のみ。 

Type4 Black 



例）1分の HDV 素材を、エッジクロップ調整して DVCAM テープに書き出す 


■ ノンリニア編集で加工する場合 
HDV データを SD プロジェクト内で加工 


取込み 


レンダリング 


取込み 9分25ホ戶 


1分 I 
30 秒 

(ソフト 操作） 


6々25秒 


I 1分 
30 秒 

(ソフト 操作） 


【作業環境】 

HDV ネイティブお応 
ノンリニア編集ソフトウェア 

OS:Windows® XP 
CPU:Pentium®D 2.80GHz 
メモリ： 1GB 


圍 峰!^^ 函^^^ 

I HDV I H D ノぁ糾ニノ ’ I DVCAM | 

I 《PC のほ用環おによって変化する場合があります。 

■ HVR-M35J のエッジクロップ調整を使う場合 


リアルタイム出力 

■ 1分 



HDV _ ] C _ DVCAM 


CM 35 J ] 前面パネル 



し M 35 JJ を面パネル 



HDV.12 

















































































HDV レコーター 


HVR - M 35 J 

HVR - M 25 AJ 

HVR - M 15 AJ 

j 夕 I 一、：:弟? 



〔 60i /50i(NTSC/PAL) の切換が可旨長 CM 355 CM 25 AJ ) CM 15 AJ 1 I 


[ スタンタードサイ乂カセットにが j 也 〔 M 35 JXM 25 A 。 の 15 A 。 | 


日本国内のテレビ放送でも使用されている 60 i ( NTSC ) 方式に加え、ヨー 
ロ ッパなどで海外で使用されている 50 i ( PAL ) 方式にもが応 しているため、 
海外で撮影された映像素材の活用や、海外向けのコンテンツ制作が行えます。 
(60 i /50 i を相互に変換する機能はありません。 60 i はフイールド周波数 
59.94 Hz を表しています。） 


HDV で約276分、 DVCAM で約184分*の長時間記 
録を実現。ミニカセットもアダプターなしで使うこと 
ができます。 * PHDV -276 DM 使用時。 

PHDV -276 DM 希望小売価格5,744円(稅抜価格5,470円) 



[ 3 ノオーマット対が &60i/50l 乂 イッナヤ フ J レ CM35J ： KM25AJXM15AJ つ I 

HDV 1080 i 方まのほか、業務用 DV フォーマットの DVCAM と DV ( SP ) フォー 
マットによる記録/再生にもが応。需要の多い DVCAM ノンリニア編集も、 
付加価値の高い HDV ノンリニア編集のどちらもサポートします。さらに、 60 i 
( NTSC )/50 i ( PAL ) のシステム変更が可能。し、ずれの方式でも再生/記録で 
きるため、素がや納品形態に柔軟にが応できます。 

《 60i と 50i を相互に変換することはできません。 60i=59.94Hz を表しています。 

トロ V W 帶 

HDV1080i - Cassette ^ 

60 i &50 i 切り換え可能 


〔視認性が向上した 2.7 型ワイド液晶モニターを搭載 CM 35 J ) CM 25 M )] 


フロントパネルに、「クリアフォト液晶プラス」を 
採用した、 2.7 型ワイド液晶モニターを搭載しました。 
独自開発の高輝度、広色域巧術により、従来機 
(DVCAM レコーダー DSR -25) に比べ、色再現性 
を約60%向上しています。総画素数も約70%向上 
させ21万画素となり、視認性を大幅に高めました。 

2.7 型ワイド液晶 モニター 



液晶 モニターの 画面は ハメコ ミ合成です。 


色再現範囲に IE * 色度図) 



— HVR - M 35 J / M 25 AJ 
LCD 色域 
従来機 LCD 色域 

車 CIE : Commission Internationale 
de I'Eclairage 国際照明委員会 


〔 HDMI 端子や BNC コネクターなど、利便性の高いインターフエース 趣亞 3] 

家庭用ハイビジョンテレビなどのインターフエースとして採用されている HDMI 
端子を標準装備。さまざまな表示機器で HD 映像の視聴が可能になります。 
また、信頼性の高いシステム構築を考慮し、アナログ映像端子*には、 BNC コネ 
クターを採用しました。 * コンポーネント端子およびコンポジット端子。 

他社製のテレビなど一部の機器は、 HVR - M 25 J で再生するパーソナ 
ルコンテンツ（個人的に撮影された映像など）を表示しない仕様になっている場 
合があります。この場合は、コンポーネントビデオ端子 （ HD 画質）または SD 画 
質になりますがビデオ端子などに接続してください。 


r 運用の幅を広げるダビング機能 _ ) 

•外部タイムコード*の記録が可能に CM35JirM25AJirM15AJl 

し LINK 接続により、映像.音声信号にくわえタイムコード情報もコピーが 
可能なためクークテープを作成できます。また、ノンリニア編集システムから 
出力されるタイムコード情報も記録でき、映像素がの管埋も容易になります。 

* し LINK 信号に含まれるタイムコード。 


•「DUPUCATE PLUS 」 で簡単にワークテープを作成 
フロントパネルのボタン操作で、同ータイムコードの 
ワークテープを簡単に作成できる機能を搭載。再生機器 
を自動でコントロールし、映像•音声•タイムコードデータ 
をコピーすることができます。タオ応フォーマットであれば、 
それらが同一のテープ上にぞヒをしていても、そのままダビン 
グが可能です。* * アップコソくート機能はありません。 



再生機 HVR - M 35 J / M 25 AJ 


〔 M 35 J 〕 rM 25 AvJ ) 



DUPLICATE ボタン 


甘^ IKE . 


亡鼠方厘^ WS . 


[M25AJ) 前面パネル 



面な巧! を面パネル 




CM 35 J 3 HVR - M 35 J に搭載されている機能を示しています。 CFiB の^ HVR - M 25 AJ に搭載されている機能を示しています。 迈 H ^ HVR-MISAJ に搭載されている機能を示してし、ます。 HDV * 13 




























































カムコーダーと i . LINK 接続して長時間記録。 
テープとハードディスクのハイブリツ録を裘銳 


r ノンリニア編集を劾率イヒ _ ) 

HDV 1080 i または DVCAM カムコーダーからのし LINK 入力により、映像を 
ファイルとして言己ままできるハードディスクレコーディングユニット HVR - DR 60 を 
ソニーが独自開発しました。 60 GB の内蔵ハードディスクで約4時間30分と 
いう長時間の HD 収録が可能です。 HDV 1080 i 方式の信号を記録した場合 
には、ネイティブ HDV ファイル （. m 2 t ) として、 DVCAM および DV 信号を記まま 
した場合には、 AVI ファイル ( Type 1 DV ) または Raw DV (. DV ) で記録されます。 

HVR - DR 60 をノくソコンとホま続 
すると、外部ドライブとして認 
識されるので、記録された映 
像は動画ファイルとしてパソ 
コンで扱うことが可能です。 

テープからパソコンにデジタ 
イズする時間が'丘、要ないの 
で、作業が効率化できます。 

また、 VTR のように HDV 
または DVCAM のストリーム 
出力をさせることも可能です。 

※ノンリニア編集ソフトとの接続編集 
は ホー ムぺージを ご覧ください 
( sony . jp / hdv/)o 


f 小型•軽量 _ ] 

1 .8 インチ、 60 GB のハードディスクユニットを採用。本か質量約 230 g と軽量 
ながら最大で約4時間30分の長時間記録が可能です。 


r カムコーダー本体と同じバッテリーが使用可能 _ ) 

駆動には HVR - V 1 J や Z 1 J で使用しているソニーの infoLITHIUM L シリーズ 
バッテリーが使用できます。多くのユーザーがすでに持っているバッテリーで 
長時間駆動が可能です。 


[~2種類の操作モードを搭載 _ ) 

HVR - DR 60 は HDV / DV のストリームを記録するビデオモードと、ハイスピード 
で動画ファイルを パソコンへ 転送する コン ピユー ターモー ドの2種類のモード 
を搭載しています。 

• ビデオモード 

外部 REC コントロール機能を持ったビデオカメラと接続した場合は、「シンクロ 
記録」にて記録が可能。その際、タイムコードも完全一致した形で記録する 
ことが可能です。外部 R EC コントロール機能が無いビデオカメラと接続した 
場合は、「フォロー記録」にて記録が可能です。 HVR - DR 60 がビデオカメラ 
のステータスを約1砂に1回読み込みにいき、ビデオカメラ側が REC になると 
HVR - DR 60 も REC をスタートさせる機能です。この時、記録開始が最大で 
約2砂間遅れま すが、 本体と連動したオペレーシヨンが可能で す。また 、本体 
にも REC ボタンを備えているため、本体からも録画は可能です。 

《詳しくはホームぺージをご覧ください （ sony . jp / hdv /)。 

• コンピユ ーター モード 

おもに HVR - DR 60 の本体からパソコンへ動画ファイルを高速転送する 
モードです。 HVR - DR 60 はシリアル•バス•プロトコル2を採用しているので、 
特別なドライバー無しでノコンから外部接続機器として認識が可能です。 
さらにビデオモードに比べて最大約3倍速にて転送が可能です。 



WVR - DR 60 才ープン価格 


※才ープン価格商品の価樹よ、販売店にお問い合わせくださし、。 


〔カムコーダーの運用をバックアップ 〕 

テープ記録とハードディスクでのファイル記録を同時に行うハイブリッド 
オペ レーシヨ ンにより、小型カム コー ダーの運用をバックアップします。撮影され 
た世界に1つしかなし、大切なオリジナル映像は、テープでな管し HDD に記録 
された映像で編集作業をすれば効率的な ワー クフローを実現します。また、 
容量の少ない記録メディアを用いるカム コー ダーとはちがって、保管するための 
別の大容量メディアにオリジナルデータをコピーする時間や手間は不要です。 
HVR - DR 60 をフォーマットして、々の撮影にすぐに出かけることができます。 
《 HVR - DR 60 を利用したハイブリッド記録の「運用上のごを意」を 
ホー ムぺ ージでご確認ください ( sony . jp / hdv /)。 


〔 HVR - V 1 J とのお群のコンビネー シヨ ン I 

HVR - DR 60 は HVR - Z 1 J や A 1 J といったし LINK 端子を装備した従来の HDV / 
DVCAM カムコーダーと組み合わせても使用できます。さらに HVR - V 1 J と組 
み合わせた場合には、この コン ビネーシヨ ン だけがもつ機能が実現されます。 

• HVR - V 1 J での状態確認が可能 

HVR - V 1 J の LCD / VF で、 HVR - DR 60 のステータス（接続状況、 REC 動作、 
バッテリー残量、残り記録時間、記録フォルダ名など）が確認できます。撮影中 
の映像から目を離すことなく、 HVR - DR 60 の状態を確認することができます。 

• テー プレス レコー デイング 

HVR - V 1 J 本体に テー プが入っていなくても、接続された HVR - DR 60 を コント 
口ールすることができます。 テー プと組み合わせたハイ ブリッ ドオペ レーシヨ ン 
だけでなく、完全な テープレス による運用も可能です。 


《使用可能カムコーダー、 VTR の情報はホームぺージでご確認ください （ sony . jp / hdv /)。 





カメラモード目寺 


HDV.14 

































ダ- HVR-Z1J 


「 HD で撮る」 +rHD で見せる」 +rSD で生かす」。 
プロフェッショナルの運用を考えた充実の機能。 

—^•平つ 一で； 


HDV カム コーダー 

WVR - Z 1 J 


希望小売価格630,000円 

懒抜価格 600,000 円） 

《写真の外部マイクは別売です。 




I 1080け才応 HD CCD 


分光特性に優れた 3 CCD カメラシステムに、 
アスペクト比16:9での撮像を可能にする、1/3型 
総画素112万の108 Oi が応 HD CCD を搭載。 
最低被写体照度6ルクス、スミアレべルー 
107 dB を実現し、感度•色再現性の高いハイビ 
ジョン映像が収録できます。 



XLR タイプ オーデイオコネクター 


XLR タイプコネクターを2系統装備。コンデンサー 
マイクロホンへのファンタム電源 f 共給 (+ 約 40 V ) 
も可能。また、端子から入力したマイクやライン 
の才ーディオ記録レベルをメーターで確認しな 
がら、2かそれぞれ独立して調整できます。 



《スチル写真によるイメージです。 

今—づ ■ 

108 Oi 対応 HD CCD XLR タイプコネクター 外部マイク（別売）取り付け例* 才ーデイオレベルダイヤパ 


か部マイク（別売）取り付け例* 才ーディオレベルダイヤル 

* 内蔵マイクと外部マイクの同時使用はできません。 


〔力ー ルツアイス「バリオ•ゾナ ー T * 」 レンズ 


レンズは集光率の高いフィルター径 
72 mm 。 卓越した光学性能と多層膜 
コーティングにより、色収差の低減と 
高い周辺解像度を実現。コントラスト • 
色再現性に優れた映像が得られます。 


3下‘ r^-^hn,g T* 


T* I 


しが 

け 

soattriij T' coaS 

T 木 コーティングあり 


技 ng た 一 

ft. ぶ " at わ 


ゴ oating 

itfno 


r.Goa む叩ホか。 

p CObife " づ 


• P 

T 木コーテ イングなし 


r 長時間オペレーションを実現 _ ) 

HVR - Z 1 J の連続撮影時間は、リチャージャブルバッテリーパック NP - F 970 
(別売）使用時、 HDV 記録モードで最大約370み、 DVCAM / DV ( SP ) 記録 
モードで最大約385分を実現しています。 


じ } 巧最口 T 目が寺間 時間単位：分 


連続撮影時間* 

ファインダー OFF 
あ晶パネル BACKLIGHT ON 

ファインダー OFF 
液晶パネル BACKLIGHT OFF 

ファインダー ON 
'液晶パネル閉じる 


HDV 

DVCAM/DV(SP) 

HDV 

DVCAM/DV(S 円 

HDV 

DVCAM/DV(SP) 

NP-F570 

105 

110 

115 

125 

115 

120 

NP-F770 

220 

235 

245 

255 

235 

2 已〇 

NP-F970 

335 

355 

370 

385 

360 

380 


* 満充電のバッテリーを使って25でで撮影したときのおよその時間（分)です。 


〔タイム J — 卜づ、ート I 

業務用映像制作には夕かせないタイムコードとユーザービットをサポート。 
参 TC プリセット 参 UB プリセット 参 TC フォーマット （ DF / NDF ) 動作 （REC RUN / 

FREE RUN ) 参 TC メイク (PRESET / REGENE ) ♦ UB 時刻記録 参下じ リセット ( RMT -841 使風 


〔HD / SD のサイマル運用をサポート ] 

• HD—>SD ダウンコンパート 

HDV 記録テープの SD ダウンコソ、ート出力機能を搭載。コソ、ートタイプは、 
スクイーズ/レターボックス/エッジクロップから選が可能。 HD 素がを SD 
コンテンツ制作に使用する 
ことができます。 480/60 P 
はアナログコンポーネント 
出力が可能です。 

• 3種類のマーカー表示 
センター/4:3/セーフティーゾーンの3種類のマーカー表示が可能。4:3マー 
力一内に被写体が'入るように HDV 撮影すると、上記エッジクロップでダウンコン 
バート出力した4:3映像においても、画面から被写体がフレームアウトしません。 


SD(4：3) 


HD(16：9) 



〔約25万画素の 0.44 型16:9ワイドカラービューファインダーを採用 I 

ビューファインダーはフォーカス合わせに集中しやすいモノクロ表示も可能。 
また、 3.5 型ワイドカラー液晶モニターをカメラマンの視線に近い位置に 



ビューファインダー ワイドカラー液晶モニター 


《モニター画面はハメコミ合成です。 


〔 HD / SD フオーマット切り換え 


HD クオリティーでの撮影が可能な HDV モードに加え、 DVCAM / DV ( SP ) 
モードによる SD 記録も可肯長。記録メディアにはミニ DVCAM / ミニ DV カセットを 
使用し、従来と同じ記録 

時間*を実現しています。 HDV モ_ド 若 c ^ m / dv ( sp ) 


* HDV 記録時間は、 DV(SP) モード 
記録時間と同じです。 



《写真のテープは、 HDV 機器の性能をますところなく引き出す業務用テープ「 Digi ね IMaster」（PHDVM-6 犯 M) です。 


〔迅速な撮影をサポートする6つのアサインボタン 


ハイパーゲイン（約 + 36 dB ) やマーカー表示、インデックス打ち込みなど、 
15種類のよく使う機能を割り当てることができるアサインボタンを本体側面 
に6個装備。状況に応じた撮影をサポートします。 

[割り当て可能な機能] 

♦フ I - ダー参逆光補正♦スポットライト ♦ AE 才ーパーライド ♦ WB 屋外レベル+ 
♦ WB 屋外レベルー♦ハイパーゲイン参マーカー♦簡易全画面表示♦手ブレ補正 
♦インデックス巧■ち込み♦アフレコ♦レックレビュー •DISPLAY •BARS 


〔 60 i ( NTSC )/50 i ( PAL ) 切り換え I 

木 ニユー設定により記録方式を、 60 i ( NTSC ) / 50 i ( PAL ) から選ができます*。 
海外メンバーと機が共有することが可能となります。またメニユー表示言語 
も英語/日本語から選が可能です。 

* 再生は自動キリ別しますが、方ホを相互に変換させて出力する機能はありません。 


〔外部 REC コントロール ] 

し LINK 接続により 、 HDV レコーダー HVR - M 25 J / M 15 J や 、 DVCAM VTR 、 
HDD レコーダーなどの外部レコーダー *1 の制御が可能です。本機の録画動作 
に合わせて外部レコーダーも動作する「シンクロ」と、本機に挿入された記 
録テープの終わりが近づくと、外部レコーダーの記録が開始される r リレー」が 
選が可能です* 2 。 

* 1し LINK による制御により HDVIOSOi または DV 記録が可能なレコーダー。 

*2 「か部 REC コントロール」を有効にした場合、总下の機能が使用できません。 

• 拡大フォーカス • 簡易全画面表示 


《効果例はいずれもスチル写真によるイメージです。 HDV • 15 

























































HDv カムコ - ダ - HVR- H D 1000 J 

ショルダースタイルながらシンプルな操作性を実現。 - 

スタイリッシュなデザインで 一/^ - ^ 一^ 、 

高い機動性を発揮する HDV カムコーダー ぶり CIV 

^ 巨し亡。 产 




光学10倍、力ールツアイスレンズと 
クリアビット CMOS センサーを採用 


イメージャーに 1/2. 9型クリアビッド配列 CMOS センサーを搭載。ソニー 
独自の画素配列とノイズ低減により、最低被写体照度約5ルクスを実現。 
またレンズには色収差の低減と、高い周辺解像度を実現するカールツァイス 
「バリオ•ゾナ ー T *」 レンズを採用。これにより、高い色再現性を実現します。 

(11 巨己厂 l/id 

^ 3 % OM OSsEnsor 


ZEISS 


〔シンプル操作ながら、ショルダーデザインを実現 


〔カメラコント ロール リング 


ショルダーデザインを採用しながら、本体 
質量約 3.2 kg * を実現しています。また、ビユー 
ファインダーの上の LCD パネルや、グリップ 
部に REC START / STOP ボタンとズーム 
レバーを装備するなど撮影現場で高い機動 
性を発揮します。 

*NP-F970 装着時。 



良く使う機能をカメラコントロールリングに 
割り当てることができます。設定可能な項 
目は、フォーカス、ズーム、 Exposure 、 ンャッ 
夕ースピード、 AE シフト、 WB シフトと多彩 
です。また、マニュアルボタンにより、才ート 
とマニュアルの切り換えも可能です。 

カメラコント ロール リング - 



r 幅広い編集環境に対応する HDV フォーマットを採用 J 

既に多くのノンリニア編集機器でが応している HDV フォーマットを採用。 
DV ( SP ) および DV ( LP ) フォーマットにもが応しています。 

【ごを意】 DVCAM での記まを • 再生にはが応していません。 


厂便利な撮影機能を搭載_, 

光学手ぶれ補正を採用、フイールドでの撮影をサポートします。また、スーパー 
ナイトショットを搭載しているので、暗い場戸斤での撮影も可能です。 


I 別売アクセサリー 


J — j 目 

@ 画） @ @※写真は BP-GL95 です。 


AC ァダプター 

AC - DN 10 

希望小売価格69,300円 

(税巧価格66,000円） 

HVR-S270J を AC 電源で駆動する 
アダプター。バッテリーの充電も 
同時にできます。 


バツテリーチヤージヤー 

BC - L 500 

希望小売価格168,000円 

(税お価格160,000円） 
BP-GL95/GL65/L80S/L60S を 
4本同時に1本分の充電時間で 
充電可能。 


パ’ツ7-リーチヤーンヤー 

BC - L 70 

希望小売価格71,400円 

(税は価格68,000円） 

• 2 連式により同時に2個充電可能■100 
WDC 出力を装備しうイトやポータブル機 
器に電源をイ共給。またバツテリーを電源 
とした DC アダプターとしての使用も可能 

• DC 出力:最大100 W/16.7V/ 最大 6A、XLR 
タイプ4ピン•充電出力: 16.8V、5A/3A、 
ち型5ピン•電源: AC100V •消費電力： 
168VAJii 下♦か形寸法(幅X高さX奥行)： 
約 134X237X60mm 煉起部、付属部含 
まず）■質量約 1.2kg 


インフォリチウムイオソくッテリ-パック 

BP - GL 95 

希望小売価格47,250円 

(税抜価格45,000円） 

•公称容量:約 95Wh 
•公称電正 DC14.4V 

BP - GL 65 

希望小売価格31,500円 

(税抜価格30,000円） 

•泣称容量:約 65Wh 
•泣称電正 DG14.4V 



S270J ※写真は BP 丄 80S です。 

リチウムイオソくッテリーパック 

BP - L 80 S 

希望小売価格52,500円 

(税抜価格50,000円） 

•公称容量:約 83.5Wh 
•公称電圧: DC14'4V 

BP - L 60 S 

希望小売価格36,750円 

(税抜価格35,000円） 

•公称容量約 64.8Wh 
•公称電正 DG14.4V 



Z7J Z5J を 1JI V1J HD1000J 


AC アダプターチヤージヤー 

AC - VQL 1 BP 

希望小売価格42,000円 

(税な価格40,000円） 

NP-F570 / F770 / F970 が応の 
4巻充電器 (2 個同時充電が可能)。 
"Battery Log" 機能を搭載、本体あ 
晶にてバッテリーのほ用履歴が確 
S 忍可能。 



Z7J Z5J [ZUI VI J HD1000J 


アクセサリーキット 

ACCKIT - D 11 B 

希望小売価格51,450円 

(税巧価格49,000円） 

2卷チヤージヤ ーAC-VQ1050 を1台 
と NP-F970 を2個セットにしたキット。 
*リレー式充電のため、2個同時 
充電はできません。 


♦ク 

Z7J Z5J [zUI V1J HD1000J 

リチヤージヤカいくッテリーパック 

2 NP - F 970 /B 

希望小売価格36,750円 

(税は価格35,000円） 

長時間の収録をサポートする予備 
バッテリー。 NP-F970 の2個セット。 



アクセサリーキット 


ACCKIT - QM 9 B 

希望小売価格49,350円 

(税巧価格47,000円） 

チャージャ ー1 台と2個の NP- 
QM91D をセットにしたキット。 

* リレーホ充電のため、2個同時 
充電はできません。 


リチヤージヤカいくッテリーパック 

2 NP - QM 91 D/B 

希望小売価格36,750円 

(税巧価格35,000円） 

長時間の収録をサポートする 
予備バッテリー。 

NP-QM91D の2個セット。 



ワイドズームカールツァイスレンズ 

VCL -308 BWS 

希望小売価格312,900円 

(税抜価格298,000円） 

HVR-S270J 用の光学8倍ワイド 
ズームカールツァイスレンズ。光学 
手プレネ甫正と才ートフォーカス機能 
を内蔵。 


Z7J 

ワイドズームカールツァイスレンズ 

VCL -308 BWH 

希望小売価格312,900円 

(税巧価格298,000円） 

HVR-Z7J 用の光学8倍ワイドズー 
ムカールツァイスレンズ。光学手ブ 
レな正と才ートフォーカス機能を 
内蔵。 



HDV 16 















，含？ 

ワイドコンバージョンレンズ 

VCL - HG 0872 K 

希望小売価格84,000円 

(税抜価格 80,000 円） 

0.8 倍ワイコン、 4X5.65 インチ•フイ 
ルター用スロット、レンズカバーを倫 
えたレンズフード、取りがしできるサ 
ン シエー ドのキット。 


を 70 J 〕 Z 7 J 含 5 J ) を 1 J ) 


偏光フィルターキット 

VF -72 CPK 

希望小売価烙15,750円 

(税は価格 15,000 円） 

水面やガラスの表面反射を抑制。 



S 270 J Z 7 J Z 5 J 〔 Z 1 JI V 1 J A 1 J 

エレクトレツト.コンデンサー 
マイクロホン(外部マイクロホン） 

ECM -673 

希望小売価格36,750円 

(税抜価格 35,000 円） 

周囲雑音を拾いにくし、鋭指向性を 
持ち、中距離収音に適したエレクト 
レット•コンデンサーマイクロホン。 



リモコン 

RM -1 BP 

希望小売価格21,000円 

(税抜価格20,000円） 

ホイールズーム機能を備えた LANC 
接続のリモコン。5612〜が5の171の 
パン棒に取り付け可能。 



Z 7 J Z 5 J | Z 1 J ] VI J 

ハードキヤリングケース 

LCH - GT 1 BP 

希望小売価格78,750円 

(税抜価格 75,000 円） 

ハンディタイプカムコーダー本体と 
アクセサリー類を保護して運べる 
ハードキヤリングケース。 



ぺ1¢ •。り®參 

VI J HD 1000 J A 1 J A 1 J Z 7 J 


0.8 倍ワイドコンパージョンレンズ 

VCL - HG 0862 K 

希望小売価格50,400円 

(税抜価格 48,000 円） 

簡単取り付けの新機構。 

^ 86mm のフィルター装着が応。 
レンズフー ド付き。 


ワイドコンパージョンレンズ 

VCL - HG 0737 K 

希望小売価格31,500円 

(税は価格 30,000 円） 
HVR-HD1000J ま用の 0.7 倍 
ワイドコンパージョンレンズ。 
大型のレンズフードを付属。 


ワイドコンバージョンレンズ 

VCL - HGA 07 B 

希望小売価格18,900円 

(税巧価格 18,000 円） 

。固辺解像をを大幅に 
ビジョンを t 応の 
HD (ハイグレード)モデル。 


テレコンバージョンレンズ 

VCL - HG 1737 C 

希望小売価格18,900円 

(税巧価格 18,000 円） 

約 1.7 倍のテレコソくージョンレンズ。 


a レンズ用アダプター 

LA -100 W 

希望小売価格78,750円 

(税抜価格 75,000 円） 
a マウントを 1/3 型バヨネットマウ 
ントに変換するアダプター。色収差 
巧正レンズと マニュアル アイリス調 
整が可能。 




LCD フード 

SH - L 32 WBP 

希望小売価格6,300円 

(税抜価格6,000円） 
HVR-S270J/Z7J ま用、あ晶モニ 
ター用フード。簡単取り付け、本体 
に装着したまま析りたたみが可能。 


•み 

VI J ※装着ィメージ 

LCD フード 

SH - L 35 WBP 

希望小売価格5,250円 

(税巧価格 5,000 円） 

あ晶モニター用フード。 

簡単取り付け、析りたたみが可能。 



LED ライト 

HVL-LBPA 

希望小売価格52,500円 

(税巧価格 50,000 円） 

LED の高い信頼性とワイド照射。 
L シリーズ’パ’ッテリー》ホ応。 

色温度変換フィルターを付属。 


エレクトレット•コンデンサー 
マイクロホン（か部マイクロホン） 

ECM -680 S 

希望小売価格99,750円 

(税抜価格95,000円） 

ステレオモードとモノラルモード(鋭指向 
性)の切りあえが可能。※別売のマイク 
□ホン変あケーブル K-1504 がか要です。 



IS 270 JJ Z 7 J Z 5 J [ Z 1 j ] VI J 

エレクトレツト•コンデンサー 
マイクロホン(か部マイクロホン） 

ECM -678 

希望小売価格84,000円 

(税抜価格 80,000 円） 

高感度、高音質と広いダイナミック 
レンジを獲得。カメラ本体や周囲か 
らの雑音に強い低ノイズ設計。 



S 270 J Z 7 J Z 5 J | Z 1 J ] VI J 


マイクロホン変換ケーブル 

K -1504 

希望小売価格10,290円 

(税抜価格9,800円） 

ECM-680S を外部マイクロホンと 
してほう場合に化要な XLR タイプ 
5ピンー XLR タイプ3ピンX 2変換 
ヶ-カレ。 


妄 


UHF シンセサイザーポータブ 
ルダイバーシティチューナー 

WRR -861 

希望小売価格153,300円 

(税お価格 146,000 円） 

B 型 1 チャンネル受信にが応。 


|270J1 


kU 

IS 270 JI Z 7 J Z 5 J に 14 VI J A 1 J 

UHF ワイヤレスマイク□ホンパッケージ 

UWP - V 1 

希望小売価格73,500円 

(税は価格 70,000 円） 

800 MHZ 帯 B 型お応の送受信機 
パッケージ。 カム コ _ダ_の シュ— 
に取り付けて使用。 


Z 7 J Z 5 J を 1 J〕 VI J A 1 J 


|y 

IS 270 JI Z7J Z5J IZUj VI J A1J 
UHF ワイヤレスマイク□ホンパッケージ 

UWP - V 2 

希望小売価格73,500円 

(税抜価格 70,000 円） 

800MHz 帯 B 型が応のハンドへルド 
トランスミッターによる送受信パッ 
ケージ。 



Z7J ら 5J 〕 を 1J 〕 V1J 


Z 7 J Z 5 J ( Zlj ) V 1 J A 1 J 

リモコン兰脚 

VCT - PG 11 RMB 

希望小売価格115,500円 

(税抜価格 110 , 000 円） 

可変まホイールズーム、フォーカスを 
備えたリモコン RM-1BP を f 票準装備 
したプロ仕様兰脚。スライドプレート 
により前後バランスの調整が可能。 

m 

Z 7 J Z 5 J ( Zlj ] VI J A 1 J 


リモートコマンダー 

RM -1000 BP 

希望小売価格105,000円 

嫩抜価格100,000円） 

ZOOM、REC START/STOP 材化、旧旧、阳 CUS、WB、 
GAIN 、 SHUTTERSPEEDWO^®%WGW：/ 
されています。 1m と 10m の接統ケ-カレを付属。※が応楼種: 
HVR-Z7J と HVR-S270J はパ-ジョンアップ巧が。 



ハードキヤリングケース 

LCH-HCE 

希望小売価格21,000円 

(税抜価格20,000円） 

アクセサリーの収容も可能なハード 
キヤリングケース。 


兰脚ァダプター 

VCT - U 14 

を望小売価格21,000円 

(税巧価格 20 , 000 円） 

HVR-S270J を兰脚にワンタッチで 
着脱可能にするアダプター。 



1500 A 


アナログ入カボード 

HVBK -1505 

希望小売価格136,500円 

(税お価格 130,000 円） 

SD コ ンポーネント 、コ ンポジット、 

S ビデオ、 XLR 才ーディオ入カボード。 


兰脚アダプタープ レー ト 

ST -1 

希望小売価格19,740円 

(税巧価格18,800円） 

※受ま手配品 

なま会社日本ビデオシステム製 
兰脚アダプター*に HDV カムコーダーを 
装着するためのプレート。 *VCT-14/U14 



フオーマツトコンバーターホード 

HVBK -1520 

希望小売価格294,000円 

(税巧価格 280,000 円） 

SD テープ再生信号および SD 入力 
信号を HD にアップコンパート。 HDV 
テープ再生信号を 108 Oi および 
720p にクロスコンパート。 


ソフトキヤリングケース 

LCS - BP 1 BP 

希望小売価格31,500円 

(税巧価格 30,000 円） 

バックバックタイプのソフトケ-ス。カム：!-ダ- 
本体のほ力 \ A 4 サイズまでのノ—卜 PC 、 バッテ 
リ-、テ-プを!!又納できる本体。外部ァクセサリ- 
用ケ-ス、-麵ホルダ-、レインカ"’-错備。 



側 0 A 


ラックマウントテーブル 

SRM - W 1 

希望小売価格50,400円 

(税巧価格 48,000 円） 

なま会社ガンスイ製 
HVR-1 50 0A を EIA 規格19インチ 
ラックに2台搭載可能。1台ごとに 
取り付け、取り外し可能。 


ソフトキヤリングケース 

LCS - G 1 BP 

希望小売価格％，250円 

(税抜価格25,000円） 

付属の外部マイクを装着したまま 
収納可能 (HVR-Z1 を除く)。 

《 HVR-Z1J はが部マイクを付属して 
いません。 


業務用記録メディアに igi ね I Master] 


業務用記録メディア [Professional HDV] 


PHDVM -63 DM 

希望小売価格2,363円 

(税な価格 2,2加 円） 


PHDV -276 DM PHDV -124 DM 

希望小売価格5,744円希望小売価格3,591円 

(税抜価格 5,470 円） （税な価格 3,420 円） 


PHDVM-%DM 

希望小売価格1,785円 

(税な価格 1,700 円） 


PHDV -186 DM PHDV -64 DM 

希望小売価格4,568円希望小売価格2,730円 

嫩は価格 4,3 凯円） （税巧価格 2,600 円） 



PDVM -63 HD PDV -276 HD PDV -124 HD 

希望小売価格1,733円希望小売価格4,305円希望小売価格と835円 

(おな価格 1,6 凯円） 嫩抜価格 4,100 円） （税巧価格 2,700 円） 


PDVM-%HD PDV -186 HD PDV -96 HD 

希望小売価格1,365円希望小売価格3,413円希望小売価格2,646円 

(おな価格 1,300 円） 嫩は価格 3,2 加円） （税抜価格 2,520 円） 


HDV 機器の性能をますことなく引き出す 「Digi ねI Master シリース 


業務用 HDV テープの普巧モデル r Professional HDV シリーズ」 


《 PHDV-276DM / 186DM / 124DM、PDV-276HD / 186HD / 124HD / 96HD は、 HVR-Z7J / Z5J/Z1J/ V1J/A1J/ HD1000J では使えません。 


小型カムコーターの撮影を強力にサポートする「カムコーターサポート」 


手持ち撮影と=脚使用の 
2 スタイルを実現 

^7J][Z5J)(Z1J] V1J 

VCT - SP 2 BP 

希望小売価格50,40 0 円 （税な価格 48,000 冉 
ををした撮影を可能にするショルダーサポートユニット。 

ァームを折りたたむことで王脚のクイックシューに取り付け可能。 


ぐち葦 

ポ—トユニット。 


手持ち撮影使用例 


兰脚取り付け時 




長時間の 
手持ち撮影には 


を 7 JI 〔 Z 5 JI 口 1 J 1 V 1 J IA 1 JJ 


VCT - SP 1 BP 

希望小売価格73,500円 （税抜価格 70,000 円） 


ハンディタイプカムコーダーの重量負荷を軽減し、さまざまな撮影スタイル 
をサポート。 RM -1 BP を付属し、手元での操作も可能。 


※才ープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせくださし、。 HDV 17 


















■ HVR - S 270 J / HVR - Z 7 J / HVR - Z 5 J / HVR - Z 1 J / HVR - V 1 J / HVR - A 1 J / HVR - HD 1000 J 主な仕様 




HVR-S270J HVR-Z7J HVR-Z5J 


シ 

ス 

ステム 

録画方式 

HDV 

回転2ヘッドへリカルスキャン 


DVCAM/DV 

回転2ヘッドへリカルスキャン 


静止画記録方式 

Exif Ver.2.2*i 


録音方式 

HDV 

回串云へッド、 MPEG-1 Audio Layer2(2 チャンネル)、 

MPEG-2 Audio Layer2(4 チャンネル）、 

16ビット Fs48kHz (ステレオ)、転送レート 384kbps 

回転ヘッド、 MPEG-1 Audio Layer2 

1目ビット Fs48kHz (ステレオ） 

転送レート 384kbps 


DVCAM/DV 

回転ヘッド、 PCM システム 

12ビット Fs32kHz (チャンネル1/2、チャンネル3/4ステレオ） 

16ビット Fs48kHz (チャンネル1/2ステレオ） 

回転ヘッド、 PCM システム 

12ビット Fs32kHz (チヤンネル1/2ステレオ） 

16ビット Fs48kHz (チヤンネル1/2ステレオ） 


映像信号 

1080 /60i 方式、 NTSC カラー、 EIA 標準方式 


使用可能カセット 

! DVCAM ! のついたスタンダード DVCAM 、またはミニ DVCAM カセット 
DV， のついたスタンダード DV カセット、 MiniDy マのつし、たミニ DV カセット 

/ DVCAM /のついたミニ DVCAM カセット 

Mini W のついたミニ DV カセット 


テープ速度 

HDV 

約18.812 mm/ 秒 


DVCAM 

約28.193 mm/ 秒 


DV ほ P)/DV(LP) 

約18.812 mm/ 秒/一 


録画•再生時間 

HDV 

276分 (PHDV-276DM ほ用時）、63み (PHDVM-63DMf 吏用喊 

63み (PHDVM-63DM 使用喊 


DVCAM 

184分 (PHDV-276DM 使用時）、41分 (PHDVM-6 犯 M 使用晚 

41分 (PHDVM-63DM 使用時） 


DV(SP)/DV(LP) 

276分 (PHDV-276DM 使用時)、63分 (PHDVM-63DM 使用時)/- 

63分/— (PHDVM-63DM 使用時） 


早送り、巻き戻し時間 

バッテリー使用時:約2分 (PHDV-276DM 使用喊 

AC アダプター巧用時:約2分 (PHDV-276DM 使用睹 

バッテリー使用時:約2み40砂 (PHDVI\/I-63DM 巧用晚 

AC アダプター/チヤージヤー使用時:約1分45砂 (PHDVM-63DM ほ用喊 


，•出力端子 

撮像素子 

6.0mm(1/3 型）3クリアビッド CMOS センサー 
総画素数:約112万画素 

静止画記録画素致:最大120万画素相当* 2 (1440X810) (HDV/DV 16:9記録喊 
動画時有効画素数:約104万画素(16:9)、約78万画素 (4:3) 

静止画時有効画素致:約104万画素(16:9)、約78万画素 (4:3) 


ファインダー 

電子ファインダー:カラー/モノクロ切り換え、画面サイ义 1.1cm(0.45 型、アスペクト比 16:9) 

総ドット致:1,226,880ドット (852X3[RGB]X480 相当） 


ズームレンズ 

力ールツァイスバリオゾナ ーT * ( レンズ交換可能） 

12倍恍学)、約18倍（デジタル、デジタルエクステンダーに N] 時)、 
f = 4.4 ~ 52.8mm. 

35mm カメラ換算32.0〜 384mm(16:9)、 

39.5 〜 474mm(4:3)、 

F1.6 〜2.0、 

フイルター径 72mm 

G レンズ 

20 倍(光学)、約30倍(デジタル、デジタルエクステンダー [ON] 喊 
f =4.1 ~ 82.0mm. 

35mm カメラ換算 29.5 〜 590mm (16:9 モード)/ 

36.1 〜 722mm(4:3 モード）、 

F1'6 〜3.4、 

フイルター径 72mm 


色温度切り換え 

[AUTO] 、 [ONE PUSH (A,B) ] 、 [INDOOR] (3,200K) 、 [OUTDOOR] (5,800K±7 段階）、 

[MANU WB TEM 円 （2,300K 〜15,000 K、 10 OK 刻み） 


最低被写体照度 

1.5 lx( ルクス）（シャツタースピード1/30秒固ま:、才ートゲイン、才ートアイリス） （F1.6) 


HD/SD-SDI OUT 

BNCX1 

- 


HDMI OUT 

- 

HDMI コネクターXI 


A/V OUT 
(A/V R) 

コンポーネント 

- 

Y (ピンX1 ) 、 Pb/Pr( ピンX2 ) 、音声（ピンX2 ) 
※コンポーネント A/V 接続ケーブル(付属)使用 


コンポジット 

- 

映像（ピンX1 ) 、音声（ピンX 2 ) 《 A/ Vを続ケーカレ(付鼠使用 


S ビデオ 

- 

《 S 映像ケーカレ付きの A/V 接続ケーカレ(別売)使用 


COMPONENT OUT 

BNCX3 

Y (ピンジャックX1 ) 、 Pb/Pr (ピンジャックX2 ) 

※コンポーネントビデオケーカレ(付属)ほ用 

- 


AUDIO/VIDEO OUT 

ピンジャック X2/BNCX1*3 

- 


S VIDEO OUT 

4ピンミニ DIN コネクター X1 

- 


j HDV/DV 

し UNK(IEEE1；394 6 ピンコネクター 3100)X1 し UNK(IEEE1394 4ピンコネクター S100) X1 


TCOUT 

BNCX1 - 



PHONES 

ステレオミニジャック （55 3.5)X1 


M に IN 

- 


INPUT 1/INPUT 2(/INPUT 3/INPUT 4) 

XLR タイプ3ピン(凹） X4 

XLR タイプ3ピン(凹） X2 


DC OUT 12V 

4ピンコネクター(凹） X1 ※別売の WRR-861 /862ま用 

= 


USB 

- 


LANC 

ステレオミニミニジャック （54 2.5)X1 


専用カールツァイスレンズ用 

14ピンコネクター X1 

- 


LENS 

12ピンコネクター X1 

- 


LIGHT 

2ピンコネクター X1*4 

I 

- 


DC IN 12V 

XLR タイプ4ピソ凹） X1、 11〜 17V ※別売の AC-550 用 

- 


"メモリースティック"スロット 

"メモリースティックデュオ’’サイズ X1 


内蔵マィク 

- I 〇 



ィク ロ ホ/ 

か部マィク 

〇(付属） 



画面サィズ 

8.0cm(3.2 型、アスぺクト比 16:9) 



総ドット数(横X蹤） 

約 92.2 万ドットり, 920X480) 


メモリ-レ〕-ディング 
ユニットおよび 
ハ-ドディスク 
レ〕-ディングユ-ット 

HVR-MRC1 

〇 

HVR-MRC1 (付属）とメモリーカード(別売）でか応。カムコーダーと一体化運用が可能 

〇 

HVR-MRC1K (別売）とメモリーカード(別売）でが応。 
カレつーター と一体化運用が可能 


とのな応※ 

HVR-DR60 

〇(別売） 



電源電圧 

バッテリー端子入力 14.4V、DC IN12V 端子入力 12V(11 〜 17V) 

DC7.2V (バッテリーパック使用睹、 DC8.4V(AC アダプター巧用瞄 


'消費電力 

ファインダー、 ECM-XM1 使用、 

明るさ標準時…… HDV 記録時: 12.5W 

DVCAM/DV(SP) 記録時:11 .9W 
ファインダー、 HVR-MRC1、ECM-XM1 巧用、 

明るさ標準時…… HDV 記録時:15 .1W 

DVCAM/DV(SP) 記録時: 14.6W 

ファインダー、 ECM-XM1 使用、 

明るさ標準時…… HDV 記録時: 7.2W 

DVCAM/DV(SP) 記録時: 6.9W 
あ晶画面、 ECM-XM1 巧用、 

明るさ標準時…… HDV 記録時: 7.3W 

DVCAM/DV(SP) 記録時: 7.0W 

ファインダー、 ECM-XM1 使用、 

明るさ標準時…… HDV 記録時ス 1W 

DVCAM/DV(SP) 記録時: 6.8W 
あ晶画面、 ECM-XM1 巧用、 

明るさ標準時…… HDV 記録時: 7.3W 

DVCAM/DV(SP) 記録時: 7.0W 


動作温度 

〇〜40で 


イ呆ち温度 

-20 〜+60で 


かお寸ミ去(幅X高さX奥行） 

約305 X277X 505mm (バッテリーを除き最大突起部を含む） 

約176 X199 X 439mm (最大突起部含む） 

約 169X188X451 mm (突起部含む） 


本体質量 

約 4 kg (本体のみ)、約 5 . 2 kg (付属レンス''含む） 

約1 .3kg (本体のみ)、約 2.4kg (付属レンス''含も） 

約 2 . 2 kg (レンズフード含む） 


電源部、その他 

撮該時総質量 

約 6.7kg 

(バッ テリー [BP-L80S] 、テープ [PHDV-276DM] 、 
VCL-412BWS、HVR-MRC1、ECM-XM1、 レンズカバー付きフード含む） 

約 2.8kg 

(バッ テリー [NP-F970] 、テープ [PHDV-276DM]、VCL-412BWH、 
HVR-MRC1、ECM-XM1、 レンズカバー付きフード、アイカップ、含む） 

約 2.6kg 

(バッテリー [NP-F770] 、テープ [PHDV-276DM] 、 

ECM-XM1、 レンズカバ’一付きフード含む） 



付属品 

力ールツァイスレンズ (VCL-412BWS)、 

メモリーレコーディンク'ユニット (HVR-MRC1)、 

し LINK クレードル (HVRA-CR1) 、大型アイカッス 
レンズカバー付きフード、ウインドスクリーン、マイク (ECM-XM1 )、 
アクセサリーシユーキット(アクセサリーシユー、シユーパネ、ネジ X4) 、 
ショルダーベルト、レンズマウントキャップ、 

レンズ後部キャッスフランジバック調整用チャート、 

CD-ROMfManuals for Digital HD Video Camera Recorder」、 
取扱説明書、保証書、他 

力ールツァイスレンズ (VCL-412BWH)、 メモリーレコーディングユニット 
(HVR-MRC1). し LINK クレードル (HVRA-CR1) 、大型アイカッス 
レンズカバー付きフード、ウインドスクリーン、マイク (ECM-XM1 )、 
アクセサリーシューキット(アクセサリーシュー、シューパネ、 

ネジ X4)、 レンズマウントキャップ、レンズ後部キャッスワイヤレス 
リモコン (RMT-831)、A/V 接続ケーカレ、コンポーネントビデオケーカレ、 
接続コード (DK-415) 、フランジバック調整用チャート、 

CD-ROM 「 Manuals for Digital HD Video Camera Recorder」 、 
取扱説明書、 f 呆証書、他 

ワイヤレスリモコン (RMT-831)、 コンポーネント A/V ケーブル、 

A/V 接続ケーカレ、大型アイカップ、レンズカバー付きフード、 
ウインドスクリーン、マイク (ECM-XM1 )、 

アクセサリーシユーキット(アクセサリーシユー、シユーバネ、ネジX 4 ) 、 
接続コード (DK-415)、 

CD-ROMf Manuals for Digital HD Video Camera Recorder」 、 
取扱説明書、保証書、化 



* 1(社）電子巧術情報産業協会 (JEITA) にて制をされた、撮影情報などの付帯情報を追加することができる静止画用のファイルフォーマット。 *2 ソニー独自のクリアビッド CMOS センサーの画素配列と画像処理システム新エンハンスドイメージングプロセッサー 
により、静止画は表記の記録サイズを実現しています。 *3 液晶画面ほ用時は出力されません。 *4 ビデオライトをほ用すると、カメラ本体のバッテリー残量表示が通常より少なめに表示される場合があります。インジケーター付きバッテリーを使用している場合は、 
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HVR-Z1J I HVR-V1J I HVR-A1J ] HVR-HD1000J 

回転 2 へッドへリカルスキャン 


回串云2へッドへリカルスキャン 


- 

Exif Ver.2.2*i 

回転2ヘッド、 MPEG-1 Audio Layer2 

16ビット Fs48kHz (ステレオ） 

転送レート 384kbps 

回転へッド、 MPEG-1 Audio Layer2 

16ビット Fs48kHz (ステレオ） 

転送レート 384kbps 

回転2ヘッド 

12ビット Fs32kHz (チャンネル1/2、チャンネル 3/4) 

16ビット Fs48kHz (チャンネル1/2ステレオ） 

回転ヘッド、 PCM システム 

12ビット Fs32kHz (チャンネル1/2ステレオ） 

16ビット Fs48kHz (チャンネル1/2ステレオ） 

回串云ヘッド 

12ビット Fs32kHz (ステレオ1、ステレオ 2) 

16ビット Fs48kHz (ステレオ） 

1080 /60i 方式、 NTSC カラー、 EIA 標準方式、 PAL カラー、 CC 旧標準方式 

1080 /60i 方ま、 NTSC カラー、 EIA 標準方式 

/DWWVT/ のついたミニ DVCAM カセ’ソト 

Minijy のついたミニ DV カセット 

MiniJJyT のついたミニ DV カセット 

約18.812 mm/ 砂 

約28.193 mm/ 秒 

約28.193 mm/ 秒 

- 

約18.812 mm/ 砂/一 

約18.812 mm/ 秒/一 

約18.812 mm/ 秒/約12.555 mm/ 砂 

63分 (PHDVM-63DM 使用睹 

60分 (DVM60 使用時） 

41分 (PHDVM-63DM 使用晚 

- 

63分/- (PHDVM-63DM 使用時） 

60分/ 90分 （DVM60 使用時） 

約2分40砂 (PHDVM-63DMf ま用喊 

バッテリー使用時:約2分40秒 (PHDVM-63DM 使用時） 

AC アダプター使用時:約1分45秒 (PHDVM-63DM 使用晚 

バッテリー使用時:約2み40秒 (DVM60 使用時） 

AC アダプター巧用時:約1分45砂 (DVM60 使用喊 

6mm(1/3 型） 3CCD 固体撮像素子 
総画素数:約112万画素 
有効面素数:約107万画素 

4.5mm(1/4 些） 3CMOS センサー 
総画素数:約112万画素 

静止画記録画素数:最大120万画素相当が (1440X810) (HDV/DV 
16:9記測寺） 

動画時有効画素致:約104万画素 (16:9) 、約78万画素 (4:3) 

静止画時有効画素致:約104万画素 (16:9) 、約78万画素 (4:3) 

5.9mm(1/3 型） CMOS センサー 
総画素数:約297万画素 

動画時有効画素数:約198万画素 (16:9) 、約149万画素 (4:3) 
静止画時有劾画素数:約207万画素 (16:9) 、約276万画素 (4:3) 

6.3mm(1/2.9 型） CMOS センサー 
記録画素致:静止画時最大610万画素相当*2 (2,848X2,136)(4:3) 

総画素数:約320万画素 

動画時有効画素数:約228万画素 (16:9) 、約171万画素 (4:3) 

静止画時有効画素数:約228万画素 (1 6:9)、約304万画素 (4:3) 

電子ファインダー:カラー 

電子ファインダー:カラー/モノクロ切り換え 

電子ファインダー:カラー 

力ールツァイスバリオゾナ ーT 本 

12倍(光学）、 f = 4.5 〜 54mm 

35mm カメラ換算 32.5 〜 390mm (16:9 モード)/ 

40〜 480mm(4:3 モード）、 

F1'6 〜2.8、 

フイルター径 72mm 

力ールツァイスバリオゾナ ーT* 

20倍(光学)、約30倍（デジタル、デジタルエクステンダー [ON] 時） 
f =3.9 〜 78mm、 

35mm カメラあ算 *6 37.4 〜 748mm (16:9 モード)/ 

45.7 〜 914mm(4:3 モード）、 

F1.6 〜2.8、 

フイ J レター径 62mm 

力ールツァイスバリオゾナ ーT* 

10倍(光学）、40倍(デジタル)、 f =5.1 〜51.0 mm、 

35mm カメラ換算 [CAMERA-TAPE] 時*ち： 

41〜 480mm(16:9 モード)/50〜 590mm(4:3 モード）、 
[CAMERA-TAPE]FULL SCAN 時： 

40〜 400mm(16:9 モード)/ 49.3 〜 493mm(4:3 モード）、 
[CAMERA-MEMORY] fl^： 

40〜 400mm(16:9 モード)/37〜 370mm(4:3 モード）、 

F1.8 〜2.1、フイルター径 37mm 

力ールツァイスバリオゾナ ーT* 

10倍(光学）、20倍(デジタル）、 f =5.4 〜 54mm、 

35mm カメラ換算 [TAP 自時： 

40〜 400mm(16:9 モード）/49〜 490mm(4:3 モード)、 
[MEMORY] 時： 

40〜 400mm (16:9 モード)/ 

37〜 370mm(4:3 モード)、 

F1.8 〜2.9、フィルター径 37mm 

[AUT 功、 [ONE PUSH(A，B) ] 、 [INDOOR] (3,200K) 、 
[OUTDOOR] (5,800K±7 段階） 

[INDOO 功 (3,200K) 、に UTDOO 冉 (5,800K) 

[AUTO] 、に NE PUSH] 、 [INDOOR] (3,200K)、OUTDOOR] (5,800K) 

6lx( ルクス） （F1.6) 

8lx( ルクス） （F1.6) 

15lx( ルクス） （F1.8) 

0 lx( ルクス） （NightShot 時） 

5 lx( ルクス )（[AUTOSLWSHTR] [ON] 、 [SHUTTER SPEED] 1/30 秒)' 

0 lx( ルクス） （NightShot 時） 

— 

- HDMI コネクター X1 - HDMI コネクター X1 

- 

- 

映像 （ ピン X1) 、音声 （ ピンX 2) 《 AV 拐続ケーカレ(付鼠使用 

- 

- 

4ピンミニ DIN コネクター X1《AV 接続ケーカレ(別売)使用 I 4ピンミニ DIN コネクター X1《AV 接続ケーブル(付属)使用 

- 

Y： ピンジャックX1、 PbPr(CbCr) :ピンジャックX2 
※コンポーネントビデオケーブル(付属)使用 

Y： ピンジャックX1、 PbPr(CbCr)： ピンジャックX 2 

入力/出力自動切りあえ映1象:ピンジャック X1、 

音声:ピンジャックX 2※みソ接続ケーブル(付属)巧用 

- 

音声:ピンジャックX 2、映像:ピンジャックX1 

入力/出力自動切り換え Y/C：4 ピンミニ DIN コネクター X1 

- 

4ピンミニ DIN コネクター X1 

し UNK(IEEE1394 4ピンコネクター 8400)X1 

i.LINK(IEEE1394 4 ピンコネクター 3100)X1 

- 

ステレオミニジャック（ 54 3.5)X1 


- 

ステレオミニジャック （^3.5)X1 《PLUG IN POWER 

XLR タイプ3ピン(刚 X2 

XLR タイプ 3 ピン(凹） X2 ※か属の XLR アダプター使用 

- 


- I 


mini B 

タイプ B 


ステレオミニミ 

ニジャック （?S2.5)X1 


- 


- 

"メモリースティックデュオ"サイズ X1 

〇 

- 

び7 

I 

〇(別売） 

0(1 寸属) 

8.8cm(3.5 型） 

8.8cm(3.5 型、アスペクト比 16:9) 

6.9cm(2.7 型、アスぺクト比 16:9) 

6.7cm(2.7 型、アスペクト比 16:9) 

25万ドット (1,120X224) 

約21万ドット (960X220) 

約に万ドット (560X220) 

約21万ドット (960X220) 


〇 

HVR-MRC1K (別売）とメモリーカード(別売）で対応 


〇(別売） 


バッテリー端子入力 7.2 V 

バッテリー端子入力 7.2 V 、 DC 端子入力 8.4 V 

パ'ッテリー、か部マイク、ファインダー使用、 

同捆マイク、ファインダー使用、 

ファインダー、 XLR アダプター使用、 

ファインダー巧用、 

明るさ標準、 60 Hz 動作時* 5 …… HDV 記録時: 8.0 W 

明るさ標準時…… HDV 記録時: 6.8 W 

明るさ標準時…… HDV 記録時: 6.4 W 

明るさ標準時…… HDV 記録時: 4.6 W 

DVCAM / DV ( SP ) 記録時: 7.6 W 

DVCAM / DV ( SP ) 記録時: 6.6 W 

DVCAM / DV ( SP ) 記録時: 5.7 W 

DV 記録時: 4.4 W 

バッテリー、外部マイク、巧晶面面使用、 

同捆マイク、あ晶面面使用、 

あ晶画面、 XLR アダプター使用、 

液晶画面、ファインダー使用、 

明るさ標準、 60 Hz 使用時* 5 …… HDV 記録時: 8.5 W 

明るさ標準時…… HDV 記録時: 6.8 W 

明るさ標準時…… HDV 記録時: 6.6 W 

明るさ標準時…… HDV 記録時: 5.0 W 

DVCAM / DV ( SP ) 記録時: 8.1 W 

DVCAM / DV ( SP ) 記録時: 6.6 W 

DVCAM / DV ( SP ) 記録時: 5.9 W 

DV 記録時: 4.8 W 


〇〜40で 


-20 〜+60で 


約 163X194X365mm (最大突起部を除く） 

約 145X184X431mm (最大突起部含む） 

約 71 X 103X1 91 mm (最大突起部除く） 

約 265X231 X 460mm (最大突起部含む） 

約 2.1kg( レンズキャップかきフード含む） 

約 1.5kg (本体のみ） 

約6 7 〇9 (本体のみ） 

約 2.7kg (本体のみ） 

約 2.4kg 

(バッテリー [NP-F970] 、テープ [PHDVM-63DM] 、 

レンス''キャツプ付 きつー ド含む） 

約 1.9kg 

(バッテリー [NP-F570] 、テープ [PHDVM-63DM] 、 

レンズカパー付きフード、マイク含む） 

約1'1kg(バッテリー[NP-FM50]、テ_プ[PHDVM-63DM]、 

レンズカバー付きフード、 XLR アダプター、マイク含む） 

約 1.3kg (パ'ッテリー [NP-QM91D] 、テープ [PHDVM-63DM] 、 
レンズカバー付きフード、 XLR アダプター、マイク含む） 

約 3.0kg 

(バッテリー [NP-F570] 、テープ [DVM 60 ] 含む） 

レンズキャップ付きフード、大型アイカッフ’、 

ワイヤレスリモコン (RMT-831) 、 

AV 接続ケーブル、コンポーネントビデオケーブル、 

を続コード (DK-415) 、シユーアダプター、 

単3お乾電池（リモコン用） X2、 クリーニングカセット、 
取扱説明書、保証書、他 

ワイヤレスリモコン (RMT-831) 、コンポーネントビデオケーブル、 

AV 接続ケーブル、 USB ケーブル、大型アイカップ、 

レンズカバー付きフード、ウインドスクリーン、マイク (ECM-NV1)、 
CD-ROMf Manuals for Digital HD Video Camera Recorder」 、 
取扱説明書、保証書、化 

"メモリースティックデュオ"、 

"メモリースティックデュオ"アダプター、 

AC アダプター (AC 丄15)、電源コード、レンズカバー付きフード、 
ワイヤレスリモコン (RMT-831)、AV 接続ケーカレ、 

コンポーネントビデオケーカレ、 USB ケーブル、 XLR アダプター、 
ウインドスクリーン、マイク (ECM-NV1)、 

リチャージャカレバッテリーパック (NP-FM50) 、 

取扱説明書、保証書、他 

AC アダプター (AC 丄100)、電源コード、 A/V 接続ケーカレ、アイカップ、 

リチャージャカいくッテリーパック (NP-F570) 、レンズフード、 

レンズキャップ、ウインドスクリーン、マイク (ECM-PS1 )、 

CD-ROM [Manuals for Digital HD Video Camera Recorder」、 
取扱説明書、保証書、他 


バツテリー側の残量表示でご確認くださし、。 *5 50HZ 動作時は消費電力が若干少なくなります。 * 6広角画素読み出しによる実動作値です。 *7 か部マイク装着時はその音声が優先されます。 
※各カムコーダー、 VTR との互換性情報、制約事項についてはメモリーレコーディングユニットおよびハードディスクレコーデイングユニットの添付資料ご覧ください。 
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